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SLU�BENI  VJESNIK
GRADA  SOLINA

SO
L I N

GODINA  XIV

Na temelju èlanka 24., stavka 1. Zakona o pro-
stornom ureðenju (�Narodne novine�, broj 30/94,
68/98, 61/00, 32/02 i 100/04) i èlanka 25. Statuta
Grada Solina (�Slu�beni vjesnik Grada Solina� broj
8/01, 1/06), Gradsko vijeæe Grada Solina na 12. sje-
dnici odr�anoj 20. travnja 2006. godine, donijelo je

O D L U K U
o dono�enju Prostornog plana ureðenja

Grada Solina

TEMELJNE ODREDBE

Èlanak 1.

Prostorni plan ureðenja Grada Solina (PPU),
utvrðuje uvjete za dugoroèno ureðenje podruèja
Grada, svrhovito kori�tenje, namjenu, oblikovanje,
obnovu i sanaciju graðevinskog i drugog zemlji�ta,
za�titu okoli�a, te posebno za�titu kulturne ba�tine i
vrijednih dijelova prirode.

Èlanak 2.

Prostorni plan ureðenja Grada Solina obuhvaæa
3463 ha i èine ga naselja Blaca (1594 ha), Kuèine
(356 ha), Mravince (280 ha), Solin (1149 ha), te
Vranjic (84 ha).

Èlanak 3.

Prostorni plan ureðenja Grada Solina sadr�an
je u istoimenom elaboratu koji se sastoji od:

Knjiga I. Tekstualni dio:

I. Obrazlo�enje

1. Polazi�ta

2. Ciljevi prostornog razvoja i ureðenja

3. Plan prostornog ureðenja

II. Odredbe za provoðenje

Knjiga II. Grafièki dio, kartografski prikazi:

1. Kori�tenje i namjena
povr�ina, 1:25.000

2.a. Infrastrukturni sustavi,
Plan vodoopskrbe
i odvodnje, 1:25.000

2.b. Infrastrukturni sustavi,
Plan elektroopskrbe
i telekomunikacija, 1:25.000

3. Uvjeti za kori�tenje,
ureðenje i za�titu prostora, 1:25.000

Knjiga III. Grafièki dio, kartografski prikazi:

4. Graðevinska podruèja naselja, 1:5000

O D R E D B E  Z A  P R O V O Ð E N J E

Èlanak 4.

OPÆE ODREDBE

CILJEVI I ZADACI PLANA

Svrha i opæi cilj Prostornog plana ureðenja
Grada Solina je osiguranje razvoja grada na naèelima
odr�ivog razvoja.

Ovaj cilj æe se ostvarivati na naèin da se propi�e,
omoguæi i potièe:

a) Prostorni razvoj baziran na demografskom
razvoju temeljenom na prirodnom prira�taju sta-
novni�tva (uz omoguæavanje pobolj�avanja obrazovne
strukture i zaposlenosti), te uspostava ravnote�e
izmeðu takovog demografskog razvoja i prostornog
razvoja grada (ogranièavanje ili su�avanje gra-
ðevinskih podruèja).

b) Za�tita vrijednih podruèja, posebno izvori�ta
i porijeèja Jadra i obale i poluotoka Vranjic, arhe-
olo�ke zone i pojedinaènih arheolo�kih i spomenièkih
lokaliteta, te kvalitetnih �umskih i rekreacijskih
povr�ina, sanacija dijelova ugro�ene ili devastirane
prirodne i kulturne ba�tine.

c) Gospodarski razvoj baziran na èistim tehno-
logijama, proizvodnim pogonima manjeg mjerila
(razvoj malih i srednjih poduzeæa) i znaèajnom
udjelu servisnih djelatnosti.

d) Osiguranje prostora i lokacija za infra-
strukturne i ostale objekte i sadr�aje dr�avnog i
�upanijskog znaèaja u skladu sa njihovim realnim
potrebama.

e) Formuliranje planskih kriterija i mjera koje
æe potaknuti sanaciju, restrukturaciju ili dislokaciju
industrijskih zona Majdan i Sv. Kajo, ran�irnog
kolodvora i kompleksa INE na u�æu Jadra.

f) Osiguranje primjerenog razvoja, opremanja i
ureðivanja prostora, te èuvanje elemenata posebnosti
fizionomskih i morfolo�kih obilje�ja svakog pojedinog
naselja u sastavu grada.
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g) Uspostava mjera zemlji�ne politike i instru-
menata provedbe prostornih planova na tr�i�nim i
socijalnim principima i principima pravednosti.

h) Omoguæavanje aktivne participacije zainte-
resiranih institucija, organizacija i graðana u
formuliranju, dono�enju i provedbi dokumenata
prostornog ureðenja.

Èlanak 5.

Prostorni plan ureðenja Grada Solina se zasniva
na pretpostavci da æe na prostoru Grada Solina 2015.
godine �ivjeti oko 25000 stanovnika, te da æe se na
istom prostoru nalaziti do 10000 radnih mjesta.

Predviðeni broj stanovnika se smatra realnim i
po�eljnim okvirom demografskog razvoja na
podruèju Grada do kraja planskog razdoblja.

Provedba Prostornog plana ureðenja Grada
Solina temeljiti æe se na ovim odredbama. Njima se
definiraju namjena i kori�tenje prostora, naèini
ureðivanja prostora, te za�tita svih vrijednih podruèja
unutar obuhvata plana.

Svi navedeni uvjeti kojima se regulira buduæe
ureðivanje prostora u granicama obuhvata plana
utvrðeni su kroz tekstualni i grafièki dio plana koji
predstavljaju cjelinu za tumaèenje svih planskih
postavki.

Detaljniji uvjeti i oblici ureðenja i za�tite
prostora u granicama graðevinskog podruèja biti æe
utvrðeni Generalnim urbanistièkim planom (GUP-
om) èija se obvezna izrada i obuhvat propisuju ovim
Planom.

Èlanak 6.

1. UVJETI ZA ODREÐIVANJE NAMJENA PO-
VR�INA NA PODRUÈJU GRADA

Odreðivanje namjene povr�ina temelji se na
naslijeðenoj organizaciji prostora Grada, njegovim
buduæim razvojnim potrebama, te pogodnosti
prostora za smje�taj razlièitih urbanih funkcija.

Cjelokupni prostor Grada Solina se dijeli na
manje prostorne jedinice (zone) prema dvije osnovne
kategorizacije:

� obzirom na kori�tenje i namjenu prostora,

� obzirom na moguænost graðenja na graðe-
vinska podruèja i ostala podruèja u kojima je
graðenje moguæe samo iznimno i pod posebnim
uvjetima.

Èlanak 7.

U Prostornom planu ureðenja Grada Solina
odreðene su slijedeæe osnovne kategorije kori�tenja
i namjene prostora:

I. Povr�ine za razvoj i ureðenje naselja, gra-
ðevinska podruèja

� izgraðeni i neizgraðeni dio graðevinskog
podruèja naselja � mje�ovita namjena

� javna i dru�tvena namjena
� gospodarska namjena
� �portska i rekreacijska namjena
� javne zelene povr�ine

II. Povr�ine za razvoj i ureðenje izvan naselja,
graðevinska podruèja

� gospodarska namjena:
� proizvodno poslovna namjena (IK),

III. Povr�ine za razvoj, ureðenje i za�titu izvan
graðevinskih podruèja

� gospodarska namjena:
� povr�ine za iskori�tavanje mineralnih siro-

vina (E),
� poljoprivredne povr�ine:

� ostala obradiva tla (P3),
� �umske povr�ine:

� za�titne �ume (�2),
� ostalo poljoprivredno tlo, �ume i �umsko

zemlji�te (P�).
� vodene povr�ine.

IV. Infrastrukturni sustavi i komunalne povr�ine
� povr�ine infrastrukturnih sustava (IS),
� prometne povr�ine za cestovni, �eljeznièki i

pomorski promet,
� groblja (G),
� posebna namjena (N).

Èlanak 8.

Razmje�taj i velièina povr�ina prikazani su u
kartografskom prikazu broj 1. Kori�tenje i namjena
povr�ina.

Podjela prostora Grada Solina na graðevinska i
ostala (negraðevinska) podruèja prikazana je na
kartografskom prikazu broj 4. Graðevinska podruèja
naselja.

Daljnje razgranièavanje prostora Grada Solina
prema detaljnijim namjenama, oblicima i uvjetima
ureðenja i za�tite odrediti æe se u GUP-u Solina,
detaljnijim planovima i lokacijskim dozvolama �to
se izraðuju u skladu s Zakonom, ovim odredbama i
prema Programu mjera za unapreðenje stanja u
prostoru.

Èlanak 9.

Graðevinsko podruèje

Graðevinsko podruèje predstavlja one dijelove
prostora unutar obuhvata Prostornog plana koji su
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predviðeni za izgradnju i ureðenje naselja i povr�ina
izvan naselja za izdvojene namjene.

Graðevinsko podruèje se sastoji od izgraðenih
i neizgraðenih dijelova u funkciji daljnjeg razvoja
podruèja.

Na graðevinskom podruèju ne mogu se graditi
graðevine koje bi svojim postojanjem ili uporabom
ugro�avale �ivot i rad stanovnika, odnosno vrijednosti
postojeæeg okoli�a.

Parcelacija zemlji�ta u svrhu osnivanja gra-
ðevnih èestica mo�e se obavljati samo unutar
graðevinskog podruèja u skladu s odredbama
Prostornog plana.

Ukoliko koridori cesta granièe barem s jedne
strane s graðevinskim podruèjem smatraju se dijelom
graðevinskog podruèja.

Nakon ishoðenja lokacijske dozvole, odnosno
zasnivanja graðevne èestice ceste, odredit æe se
za�titni pojasevi sukladno posebnom zakonu, a
eventualni prostor izvan za�titnog pojasa prikljuèit
æe se susjednoj planiranoj namjeni.

Èlanak 10.

Osnovna i mje�ovita namjena

Mje�ovita namjena odreðena je za razvoj i
ureðenje naselja u kojoj prevladava stambena
namjena sa javnim i dru�tvenim sadr�ajima,
poslovnim, te sadr�ajima turizma, �porta i rekreacije,
prometa i infrastrukture kao i drugim sliènim
sadr�ajima koji nisu suprotni prevladavajuæoj
namjeni.

Osnovnu namjenu ima prostor èije je kori�tenje
podreðeno jednoj funkciji. U zonama osnovne
namjene mogu se graditi i drugi sadr�aji koji
proizlaze iz potrebe osnovne namjene ili su s njom
komplementarni.

Prostornim planom su izdvojene povr�ine mje-
�ovite namjene za razvoj i ureðenje naselja (izgraðeni
i neizgraðeni dio graðevinskog podruèja naselja).

Na povr�inama mje�ovite namjene Solina, Vranjica,
Mravinaca i Kuèina gradi se u skladu s GUP-om
Solina propisanim ovim Prostornim planom kojim
se detaljnije razraðuju i dopunjuju odredbe ovog Plana.

Na povr�inama mje�ovite namjene naselja koja
nisu obuhvaæena GUP-om Solina, gradi se u skladu s
ovim Odredbama.

Èlanak 11.

Mje�ovita namjena

Naselja i dijelovi naselja. Naselja ili dijelovi
naselja su podruèja mje�ovite namjene u kojima se

predviða stambena izgradnja, te svi sadr�aji koji
prate stanovanje, kao �to su obrazovni, zdravstveni,
sportsko rekreacijski, poslovni, trgovaèki, ugostiteljski
i servisni sadr�aji, te prometne i zelene povr�ine i
komunalni objekti i ureðaji.

Naselja i dijelovi naselja ukljuèuju i manje
gospodarske zone i pojedinaène radne sadr�aje
izmije�ane sa ostalim namjenama, uz uvjet da radni
sadr�aji ne utjeèu negativno na kakvoæu okoli�a.

Èlanak 12.

Osnovne namjene

Javna i dru�tvena namjena

U Prostornom planu izdvojene su znaèajnije
zone javne i dru�tvene namjene (D). Ostale zone
ove namjene se definiraju GUP-om ili se grade
unutar podruèja mje�ovite namjene. Odredbama
GUP-a Solina detaljnije se odreðuju uvjeti ureðenja
ovih zona.

Èlanak 13.

Gospodarska namjena

Gospodarske zone su podruèja koja se namje-
njuju proizvodnim (industrijskim, zanatskim) ili
poslovnim (trgovaèkim, servisnim i skladi�nim)
djelatnostima koje zahtijevaju veæe povr�ine,
posebnu prometnu i drugu infrastrukturu, te pro-
izvode vi�e nivoe buke i oneèi�æenja od onih prihva-
tljivih za mije�anje sa ostalim funkcijama naselja.

Obzirom na osjetljivu lokaciju postojeæih zona
u obalnom pojasu Grada Solina, potrebno je i ove
negativne utjecaje umanjivati dodatnim mjerama
za�tite, a zastarjele i neprilagodljive tehnologije
zamijeniti èistima. U gospodarskim zonama unutar
ZOP-a ogranièava se gradnja proizvodnih graðevina
radi za�tite i oèuvanja prostornih vrijednosti. U
pojasu od 70 m od obalne crte ne mo�e se planirati
gradnja graðevina namijenjenih za proizvodnju koja
nije funkcionalno povezana s morem i morskom
obalom, te se mora osigurati slobodan pristup i
prolaz uz obalu, te javni interes u kori�tenju osobito
pomorskog dobra.

U okviru izdvojenih zona za proizvodnu
prete�ito industrijsku (I1) i prete�ito zanatsku (I2)
namjenu mogu se graditi industrijski ili zanatski
proizvodni pogoni, zatvorena i otvorena skladi�ta,
poslovne i upravne graðevine kao i ostali sadr�aji
komplementarni osnovnoj namjeni.

Omoguæava se zadr�avanje postojeæih i izgra-
dnja novih graðevina i sadr�aja koji su obzirni prema
okoli�u odnosno grade se i rekonstruiraju u skladu
s opæim uvjetima gradnje, te mjerama i propisima o
za�titi od nepovoljnih utjecaja na okoli�.
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Poslovna namjena - K

Osnovna namjena ove zone su trgovaèki
prostori, gradske robne kuæe i trgovaèki centri,
skladi�ni prostori, te poslovni uredski, uslu�ni i slièni
sadr�aji. U pojasu od 70 m od obalne crte ne mo�e
se planirati gradnja trgovina povr�ine 1500 m2 i vi�e.

Na ovim povr�inama mogu se graditi i ugo-
stiteljske graðevine i graðevine za zabavu, javne
gara�e, �portske povr�ine, graðevine javne i dru-
�tvene namjene.

U ovoj zoni je iskljuèena stambena i gospo-
darska - industrijska namjena.

Mje�ovita proizvodna i poslovna namjena - IK

U ovim zonama planira se gradnja proizvodnih
i poslovnih sadr�aja uz uvjete koji su propisani za
zone èisto proizvodne ili poslovne namjene.

U zoni mje�ovite namjene IK u naselju Vranjic
(koja se nalazi u ZOP-u) mo�e se planirati samo
proizvodnja koja je usko povezana s morem i mo-
rskom obalom. Omoguæava se zadr�avanje posto-
jeæih prehrambenih i preraðivaèkih djelatnosti. Planira
se prenamjena i sanacija tvornice Salonit.

Èlanak 14.

�portska i rekreacijska namjena

Podruèja namijenjena za sportske sadr�aje �
�portski centri (R6) prikazana su u grafièkim
prilozima Prostornog plana, te ukljuèuju i prateæe
ugostiteljske, zabavne, manje smje�tajne i ostale
sadr�aje u funkciji osnovne namjene ove zone.

Izdvojene su veæe povr�ine za rekreaciju u
naselju, dok se manje mogu ureðivati i unutar ostalih
namjena.

Unutar rekreacijske namjene ne utvrðuje se
graðevinsko podruèje a moguænost gradnje pojedinih
sadr�aja odreðena je u dijelu odredbi gradnja izvan
graðevinskog podruèja.

Rekreacijskim povr�inama izvan naselja smatra
se podruèje Kozjaka i Mosora.

Èlanak 15.

Javne zelene povr�ine

Veæe javne zelene povr�ine u naselju - parko-
vsko i za�titno zelenilo, odreðene su ovim Prostornim
planom.

Javne zelene povr�ine odreðene su za oèuvana
i vrijedna podruèja znaèajna za krajobrazne
vrijednosti grada i osiguranje javnih prostora (tok
Jadra, morska obala, Sutikva).

Postojeæe graðevine unutar javnih zelenih
povr�ina mogu se rekonstruirati bez izmjene gabarita
i mijenjati namjenu primjerenu karakteru zone.

Detaljniji uvjeti ureðenja za javne zelene po-
vr�ine unutar podruèja koje je obuhvaæeno GUP-om
Solina, odredit æe se GUP-om Solina.

Èlanak 16.

Povr�ine za razvoj, ureðenje i za�titu izvan gra-
ðevinskih podruèja

Povr�ine za iskori�tavanje mineralnih sirovina

U Prostornom planu Grada Solina odreðena su
eksploatacijska podruèja mineralnih sirovina: za
potrebe cementne industrije u svojim postojeæim
granicama na padinama Kozjaka, te novo polje (na
lokaciji istra�nog polja Osoje), za iskori�tavanje
tehnièko - graðevnog kamena na podruèju k.o. Blaca
u zaobalnom dijelu.

Korisnici ovih podruèja obvezni su najdalje po
isteku eksploatacije privesti ovo podruèje u pribli�no
prvobitno stanje.

Gdje god je to moguæe sanaciji treba pristupiti
i prije ovog roka. Nakon sanacije ovo æe se podruèje
prete�ito koristiti kao ureðena zelena povr�ina sa
sportsko rekreacijskim sadr�ajima.

Èlanak 17.

Poljoprivredne povr�ine

Pedolo�ka i proizvodno ekolo�ka obilje�ja tla
omoguæavaju bavljenje poljoprivredom samo na
ogranièenim podruèjima Grada Solina.

Prostornim planom su stoga utvrðene slijedeæe
poljoprivredne povr�ine:

� dijelovi polja ju�no od naselja Mravince i
Kuèine, te dijelovi pojasa uz postojeæu cestu Solin-
Klis do istoène granice grada (Rupotina),

� manje terasirane povr�ine uz rubove graðe-
vinskih podruèja na padinama Kozjaka,

� manje kra�ko polje u zagorskom dijelu grada
(Blaca).

Prostornim planom se predviða i kori�tenje
neizgraðenih dijelova graðevinskih podruèja za poljo-
privredne svrhe do privoðenja planiranoj namjeni.

Èlanak 18.

�umske povr�ine

Prostornim planom se zadr�avaju sve postojeæe
�umske povr�ine te se predviða i neophodno
po�umljavanje, posebno opo�arenih povr�ina gdje su
�ume imale za�titni karakter.
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Prostornim planom se predviðaju slijedeæa
podruèja gdje je neophodno formiranje za�titnih
�umskih i drugih zelenih povr�ina:

� na padinama Kozjaka, posebno na terenima
veæih nagiba zbog za�tite tla, prometnica i drugih
objekata od erozije i poplava,

� oko groblja, komunalnih ureðaja, aktivnih
eksploatacijskih podruèja, te gdje je to moguæe oko
znaèajnijih prometnica.

Èlanak 19.

Ostalo poljoprivredno tlo, �ume i �umsko zemlji�te

Prostornim planom su utvrðena i nisko produ-
ktivna �umska zemlji�ta odnosno kamenjare, makije
i garizi koji se mogu koristiti za pa�arenje, brst,
�irenje, te branje i sakupljanje plodova i sjemenja,
sve uz uvjet da se ne ugro�ava stabilnost ekosustava
i u skladu s odredbama Zakona i Pravilnika o ureði-
vanju �uma.

Èlanak 20.

Vodene povr�ine

Prostornim planom se morske povr�ine grada
Solina namjenjuju plovidbi manjih brodica u sportsko
rekreacijske svrhe, a dijelovi obalnog mora sjeverno
od poluotoka Vranjic, te zapadno od u�æa Jadra
namjenjuju se dugoroèno rekreaciji i kupanju.

Uvjet za ovo posljednje je postizanje 2. kate-
gorije kvalitete mora �to je planski cilj ekolo�kog
projekta sanacije Ka�telanskog zaljeva.

Osim toga podruèje ju�no od u�æa Jadra se
namjenjuje za sportsku luèicu.

Dijelovi obalnog mora ju�no od poluotoka
Vranjic, te krajnji zapadni dijelovi obalnog mora
Solina se namjenjuju za operativne obale gospo-
darske zone i luke otvorene za javni promet.

Èlanak 21.

Granice graðevinskih podruèja i kriteriji razgra-
nièavanja

Graðevinsko podruèje predstavlja one dijelove
prostora unutar obuhvata PPU-a koji su predviðeni
za izgradnju i ureðenje naselja i povr�ina izvan
naselja za izdvojene namjene.

Graðevinsko podruèje se sastoji od izgraðenih
i neizgraðenih dijelova u funkciji daljnjeg razvoja
naselja.

Na graðevinskom podruèju ne mogu se graditi
graðevine koje bi svojim postojanjem ili uporabom
ugro�avale �ivot i rad stanovnika u naselju, odnosno
vrijednosti postojeæeg okoli�a, sve u skladu s va�eæim
propisima.

Parcelacija zemlji�ta u svrhu osnivanja gra-
ðevnih èestica mo�e se obavljati samo unutar graðe-
vinskog podruèja u skladu s odredbama Prostornog
plana.

U Prostornom planu su utvrðene detaljne gra-
nice graðevinskih podruèja na katastarskim podlo-
gama u mjerilu 1:5000 (kartografski prikaz broj 4.
Graðevinska podruèja naselja).

Granice graðevinskih podruèja su gdje je to bilo
moguæe utvrðene po granicama katastarskih èestica.

Kada granica dijeli katastarsku èesticu uvjeti
preparcelacije æe se utvrditi lokacijskom dozvolom
ili detaljnim (urbanistièkim) planom ureðenja
temeljem poznavanja lokalnih uvjeta na dotiènom
podruèju i slijedeæih kriterija:

� pri razgranièavanju prostora granice se
odreðuju u korist za�tite prostora, te ne smiju iæi na
�tetu javnog prostora.

� ako se postojeæa katastarska èestica veæim
dijelom, koji je dostatan za osnivanje graðevne
èestice propisane PPU-om ili GUP-om, nalazi u
povr�ini u kojoj je gradnja dozvoljena iz tog dijela
se formira nova graðevna èestica (ili vi�e njih).

� ako se katastarska èestica nalazi na vanjskom
rubu graðevinskog podruèja (granica sijeèe èesticu)
i ima povr�inu propisanu PPU-om ili GUP-om za
dotiènu namjenu, a svojim veæim dijelom se nalazi
unutar povr�ine u kojoj je gradnja dozvoljena,
moguæa je izgradnja na naèin da se graðevina smjesti
na dijelu èestice koji se nalazi unutar graðevinskog
podruèja. U tom sluèaju svi parametri izgradnje koji
proizlaze iz povr�ine èestice raèunaju se na dio
povr�ine koja se nalazi unutar graðevinskog podruèja.

Èlanak 22.

2. UVJETI ZA UREÐENJE PROSTORA

Graðevine od va�nosti za Dr�avu i �upaniju
odreðene su sukladno posebnom propisu i Pro-
stornom planu Splitsko-dalmatinske �upanije.

Prostor graðevina od interesa za Dr�avu i �upa-
niju odreðuje se zonom unutar namjene povr�ina,
trasom ili lokacijom prikazanim na kartografskim
prikazima ovog Plana, te opisom danim u odgova-
rajuæim tekstualnim odredbama.

Èlanak 23.

2.1. Graðevine od va�nosti za Dr�avu i �upaniju

GRAÐEVINE OD VA�NOSTI ZA DR�AVU:

0. Prometne graðevine

a) Cestovne graðevine s pripadajuæim objektima
i ureðajima:
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� Zagreb - (Rijeka) - Bosiljevo - Zadar - Split
- Dubrovnik (JAC),

� D8 � dr�avna cesta, rekonstrukcija postojeæe
ceste,

� D1 � dr�avna cesta

b) �eljeznièke graðevine s pripadajuæim
objektima:

� Jadranska �eljeznica,

� MP 11B, Knin - Split,

� Planirana magistralna �eljeznièka pruga,

2. Energetske graðevine

a) Dalekovod, transformatorsko i rasklopno
postrojenje napona 110 kV

� DV 2x220 kV Konjsko - Vrboran

� DV 2x110 kV Zakuèac - Meterize

� DV 2x110 kV Meterize - Vrboran

� DV 2x110 kV Konjsko - Ka�tela

� DV 110 kV Sinj - Meterize

� TS 110/35 kV, Meterize

3. Vodne graðevine

a) Graðevine za kori�tenje voda:

� vodoopskrbni sustav Split - Solin - Ka�tela -
Trogir

� pastrvski ribnjak Ritterman

b) Graðevine za za�titu voda:

� Sustav za odvodnju otpadnih voda grada
Splita i grada Solina

4. Proizvodne graðevine

� Ina d.d. - Solin

� Dalmacijacement d.d. - Sv. Kajo

� Eksploatacijsko polje i graðevine eksploatacije
mineralnih sirovina.

Èlanak 24.

GRAÐEVINE OD VA�NOSTI ZA �UPANIJU:

1. Prometne graðevine

a) Cestovne graðevine s pripadajuæim objektima
i ureðajima:

� �6139 Vranjic

� Solin (D8) - Split

� Solin (D8) - Mravince - Tugare - Gata - Blato
na Cetini (D62)

� Klis - Solin

� dionica planirane brze ceste Trogir - Omi�

b) Pomorske graðevine:

Brodogradili�ta

� Solin - Vranjic

Luke otvorene za javni promet

� Solin - Vranjic � �Salonit� i �Prerada�

2. Energetske graðevine

TS 35 kV Sveti Kajo

TS 110/35 kV Meterize

3. Vodne graðevine

Zahvati voda:

Izvor Jadra

4. Regulacijske i za�titne graðevine

Regulacijske i vodne graðevine na lokalnim
vodama � stalni i povremeni vodotoci i bujice

5. Graðevine za postupanje s otpadom

Sabirne i recikla�ne stanice sustava gospo-
darenja otpadom.

Èlanak 25.

2.2. Graðevinska podruèja naselja

PPU odreðuje da se za naselja ili dijelove naselja
Kuèina, Mravinaca, Solina i Vranjica propisuje izrada
jedinstvenog Generalnog urbanistièkog plana kojim
æe se utvrditi temeljna organizacija prostora, za�tita
prirodnih i kulturnih vrijednosti, te kori�tenje i
namjena povr�ina za vremensko razdoblje do 2015.
godine.

Granice obuhvata GPU-a odreðuje ovaj Plan u
kartografskom prikazu broj 1 Kori�tenje i namjena
prostora.

PPU propisuje temeljne kriterije za ureðenje i
sanaciju osnovnih prostornih cjelina formiranih
temeljem ocjene vrijednosti prostora, morfolo�kih
obilje�ja i stupnja ureðenosti naselja.

Naselja ili dijelovi naselja su podruèja mje�ovite
namjene u kojima prevladava stambena izgradnja,
te svi sadr�aji koji prate stanovanje, kao �to su obra-
zovni, zdravstveni, sportsko rekreacijski, poslovni,
trgovaèki, ugostiteljski i servisni sadr�aji, te prometne
i zelene povr�ine i komunalni objekti i ureðaji.

Naselja i dijelovi naselja ukljuèuju i turistièko
ugostiteljske graðevine i sadr�aje, te manje poslovne
i radne sadr�aje izmije�ane sa ostalim namjenama,
uz uvjet da radni sadr�aji ne utjeèu negativno na
kakvoæu okoli�a.

Na graðevnoj èestici za gradnju stambene ili
stambeno poslovne graðevine moguæe je graditi, uz
po�tivanje ukupne izgraðenosti graðevne èestice i
pomoæne graðevine (gospodarske, spremi�ta, kotlo-
vnice, te iznimno gara�e kada to nije moguæe u
sklopu gabarita osnovne graðevine ili u podrumskom
dijelu graðevine).
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Èlanak 26.

Stambene graðevine na podruèju Grada Solina
planiraju se kao niske graðevine. Maksimalna visina
niskih stambenih graðevina je 3 nadzemne eta�e
odnosno P+2, s moguæno�æu gradnje podrumskih
eta�a. Unutar obuhvata GUP-a omoguæava se
izgradnja i graðevina mje�ovite ili stambene namjene
visine Po+P+2+Pk (ili nadgraðe).

Stambene graðevine maksimalne katnosti po-
drum i tri nadzemne eta�e, brutto razvijene povr�ine
BRP do 400 m2, te s najvi�e 3 stambene jedinice
tretiraju se obiteljskim kuæama.

Stambene graðevine maksimalne katnosti po-
drum i tri nadzemne eta�e, brutto razvijene povr�ine
BRP do 400 m2, te s najvi�e 3 stambene jedinice i
maksimalno 100 m2 poslovnog prostora tretiraju se
manjim stambenim graðevinama.

Stambene graðevine nadzemne (bez podruma)
brutto razvijene povr�ine BRP veæe od 400 m2 ili iste
graðevine s 4 ili vi�e stambenih jedinica tretiraju se
vi�estambenim graðevinama.

Vi�estambenom graðevinom se smatra i dvojna
graðevina ukupne nadzemne (bez podruma, za obje
graðevine zbrojeno) brutto razvijene povr�ine BRP
veæe od 600 m2 ili iste graðevine s 7 ili vi�e sta-
mbenih jedinica.

Izgradnja stambenih graðevina, te graðevina
mje�ovite namjene ukljuèujuæi i stambenu, omo-
guæava se iskljuèivo na urbanistièki definiranim
lokacijama.

Èlanak 27.

2.3. Naèini i uvjeti ureðivanja prostora izvan obu-
hvata GUP-a

PPU odreðuje naèine i uvjete ureðivanja pro-
stora za dijelove graðevinskih podruèja izvan
obuhvata Generalnog urbanistièkog plana i to:

� graðevinska podruèja zagorskih naselja u k.o.
Blaca,

� graðevinsko podruèje gospodarske zone u k.o.
Blaca,

� graðevinsko podruèje na predjelu Libovac,

� graðevinsko podruèje predjela Majdan.

Za graðevinska podruèja zagorskih naselja i
gospodarske zone u k.o. Blaca, te na predjelu Libo-
vac elementi za lokacijsku dozvolu æe se odreðivati
temeljem odredbi za provoðenje ovog Plana.

Za graðevinsko podruèje predjela Majdan izraditi
æe se urbanistièki plan ureðenja.

PPU propisuje naèine i uvjete gradnje izvan
graðevinskih podruèja, te uvjete za rekonstrukciju
graðevina na podruèju Grada Solina.

Èlanak 28.

Graðevinska podruèja zagorskih naselja u k.o.
Blaca

Iako ovo podruèje prema posljednjem popisu
stanovni�tva (2001. godina) nema stalnih stanovnika,
PPU predviða moguænost dogradnje postojeæih
zaselaka niskom stambenom izgradnjom za potrebe
stalnog ili povremenog stanovanja, te manjim pra-
teæim graðevinama namijenjenim radu (poljoprivreda,
zanatstvo i slièno) uz po�tivanje svih mjera za�tite
podzemnih voda od oneèi�æenja.

Namjena ove zone je mje�ovita, prete�ito sta-
mbena (stalno ili povremeno stanovanje).

Sekundarna namjena su gospodarske djelatnosti
uz uvjet da radne aktivnosti ne proizvode opasne i
�tetne tvari, odnosno tehnolo�ke vode, komunalni ili
javni sadr�aji.

Ove djelatnosti mogu se realizirati kori�tenjem
dijela graðevine, zasebne graðevine, dijela èestice ili
posebne èestice.

Nije dopu�teno pro�irivanje postojeæih groblja,
izgradnja farmi za uzgoj stoke i peradi, upotreba
umjetnog gnojiva i pesticida, odlaganje otpadnih
tvari, ispu�tanje otpadnih voda i eksploatacija
mineralnih sirovina (druga zona sanitarne za�tite
Jadra).

Graðevne èestice moraju imati neposredan kolni
pristup na javnu prometnu povr�inu, a iznimno na
strmijim terenima ili prete�no izgraðenim ruralnim
cjelinama mo�e se dozvoliti samo pje�aèki pristup
do graðevne èestice min. �irine 1.5 m.

Velièina graðevne èestice je min. 350 m2 za
slobodno stojeæe graðevine, za dvojne 250 m2, te
za graðevine u nizu min. 180 m2.

Maksimalna visina graðevina je Po+P+1.

Maksimalna izgraðenost za slobodnostojeæe
graðevine je 30%, dvojne 40% i graðevine u nizu
50%. U gusto izgraðenim dijelovima naselja maksi-
malna izgraðenost se mo�e poveæati u skladu sa
lokalnim uvjetima.

Udaljenost stambene graðevine od granice susje-
dne graðevne èestice je min. 3 m.

Pomoæne graðevine mogu se graditi kao pri-
slonjene uz stambenu graðevinu, slobodno stojeæe
ili na granici dviju graðevnih èestica kao meðusobno
prislonjene.

Ako je pomoæna graðevina graðena od drva i
ako slu�i za spremanje zapaljivih materijala mora biti
udaljena od granica graðevne èestice min. 5 m.

Gospodarske graðevine moraju biti udaljene od
stambene graðevine na susjednoj graðevnoj èestici
min. 15 m.
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Sve graðevine moraju imati nepropusne septièke
jame. Posebno treba rije�iti otpadne vode gospoda-
rskih graðevina koje se ne smiju ispu�tati u okoli�
bez prethodnog proèi�æavanja.

Za gradnju u sklopovima ruralne arhitekture ili
u njihovoj neposrednoj blizini potrebno je koristiti
karakteristiène graðevinske elemente i materijale od
kojih su graðeni susjedni stari objekti, te usklaðivati
horizontalne i vertikalne gabarite s okolnom izgra-
dnjom.

Teren oko graðevina, potporni zidovi i terase
moraju se graditi tako da ne naru�avaju izgled naselja
(najbolje kori�tenjem tradicionalnih rje�enja, oblika
i materijala) i ne mijenjaju prirodno otjecanje vode
na �tetu okolnog zemlji�ta.

Èlanak 29.

Graðevinsko podruèje gospodarske zone u k.o.
Blaca

U okviru k.o. Blaca predviðene su dvije mje�o-
vite gospodarske zone (IK).

Temeljni kriterij prihvatljivosti neke proizvodne
djelatnosti u ovoj zoni je po�tivanje svih ogranièenja
koja slijede iz osjetljivosti za�titne zone izvori�ta
rijeke Jadro.

U tom smislu je uvjet za izdavanje lokacijske
dozvole izrada studije kojom se utvrðuju hidro-
geolo�ka i ostala relevantna obilje�ja konkretne
mikrolokacije, te propisuju detaljni uvjeti za�tite
obzirom na vrstu djelatnosti koja se predla�e.

U skladu sa propisanim uvjetima potrebno je
izraditi UPU i Studiju utjecaja na okoli�.

Osnovna namjena ove zone su gospodarske dje-
latnosti; proizvodne i poslovne, uz temeljni uvjet da
ne proizvode �tetne utjecaje na okoli� koji predstavlja
zonu stroge sanitarne za�tite izvori�ta Jadra.

Graðevne èestice moraju imati neposredan kolni
pristup na javnu prometnu povr�inu min. �irine 5.5 m.

Velièina graðevne èestice je minimalno 800 m2,
a maksimalna visina graðevina je 8 m.

Maksimalna izgraðenost graðevne èestice je 40%.

Udaljenost graðevine od granice susjedne èestice
je min. 4.5 m.

Parkiranje vozila zaposlenih kao i parkiranje
vozila korisnika njihovih usluga potrebno je rije�iti na
graðevnoj èestici.

Èlanak 30.

Graðevinsko podruèje na predjelu Libovac

Predio Libovac je dio cjelovite veæe zone
mje�ovite, prete�ito stambene namjene ni�e gustoæe
(Kore�nica) koje pripada podruèju Grada Splita.

Ovo je urbanistièki djelomièno dovr�eno, prete-
�ito izgraðeno podruèje za koje se predviða do-
gradnja interpolacijama na slobodnim dijelovima.

Novom izgradnjom treba po�tivati uspostavljene
ili inicirati nove elemente urbanistièkog reda prije
svega formiranjem odgovarajuæe uliène mre�e i
javnih prostora. Osim toga potrebno je rje�avati
probleme komunalne infrastrukture, te u okviru �ire
zone, graðevine dru�tvenog standarda.

Primarna namjena ove zone je stanovanje.

Sekundarna namjena su gospodarske djelatnosti,
kori�tenjem dijela graðevine, zasebne graðevine,
dijela graðevne èestice ili zasebne graðevne èestice
kao prostora za rad uz uvjet da radne aktivnosti ne
stvaraju buku ni pra�inu, ne zagaðuju zrak i tlo iznad
dopu�tenih vrijednosti te ne zahtijevaju te�ki trans-
port.

U ovoj zoni mogu se graditi i sadr�aji koji prate
stanovanje (objekti dnevne opskrbe i usluga, ugosti-
teljski sadr�aji, manji objekti dru�tvenog standarda),
te otvoreni prostori u funkciji sporta i rekreacije ili
parkova.

Minimalna povr�ina graðevinske èestice indivi-
dualne stambene izgradnje iznosi:

� za otvoreni tip izgradnje:

� 500 m2, ukoliko se radi o novoj graðevnoj
èestici u neizgraðenom dijelu zone,

� 350 m2, ukoliko se radi o izgraðenom dijelu
zone

� za poluotvoreni tip izgradnje:

� 400 m2, ukoliko se radi o novoj graðevnoj
èestici u neizgraðenom dijelu zone,

� 300 m2, ukoliko se radi o izgraðenom dijelu
zone.

� za graðevine u nizu � 200 m2.

Minimalne �irine uliène fronte graðevnih èestica
iznose:

� za otvoreni tip izgradnje 16 m,

� za poluotvoreni tip izgradnje 12 m,

� za graðevine u nizu 6 m.

Graðevna èestica mora imati pristup na javno-
prometnu povr�inu minimalne �irine kolnika 3.5 m
za jednosmjerni i 5.5 m za dvosmjerni promet, uz
obostrani nogostup minimalne �irine 1,5 m.

U izgraðenim dijelovima gdje zbog postojeæih
graðevina nije moguæe postiæi ove �irine, minimalna
�irina kolnika dvosmjerne prometnice je 4,5 m,
odnosno 3,0 m za jednosmjerne, uz nogostup min.
�irine 1,5 m jednostrano.

Minimalna udaljenost graðevine od granica
susjednih èestica je polovica visine do vijenca, ali
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ne manja od 3 m. Za graðevine visine (Po)+P i
(Po)+P+1 min. udaljenost je 3 m, za graðevine
visine (Po)+P+1+Pk (ili N) min. udaljenost je 4 m,
za graðevine visine (Po)+P+2 min. udaljenost je 4,5 m,
a od javno-prometne povr�ine 5 m.

Udaljenost interpoliranih graðevina od javno-
prometne povr�ine u postojeæem uliènom potezu
potrebno je uskladiti sa graðevinskim pravcem susje-
dnih graðevina, s tim da minimalna udaljenost graðe-
vina od javno prometne povr�ine (regulacijskog
pravca) ne mo�e biti manja od 3 m.

Maksimalni koeficijent izgraðenosti graðevne
èestice je:

� za otvoreni tip izgradnje 0,30 (30%)

� za poluotvoreni tip izgradnje 0,35 (35%)

� za graðevine u nizu 0,45 (45%).

Maksimalna visina graðevina je Po+P+2 sa
kosim ili ravnim krovom pri èemu je maksimalna
visina vijenca graðevine 9 m mjereno od mjerodavne
kote.

Maksimalna visina graðevine u nizu je Po+P+1
odnosno 6,5 m do vijenca graðevine, mjereno od
mjerodavne kote.

Maksimalna visina nadozida potkrovlja je 1,5 m
i ne mo�e biti veæa bez obzira na ukupnu visinu
graðevine do vijenca.

Minimalni broj parking mjesta koja treba osi-
gurati na graðevnoj èestici s najvi�e 3 stambene
jedinice jednak 1,5 PGM/100m2 BRP2 graðevine (u
koju se ne uraèunavaju podrumski, nestambeni
dijelovi graðevine). Minimalni broj parking mjesta
koja treba osigurati na graðevnoj èestici s 4 ili vi�e
stambenih jedinica jednak je 2 PGM po stanu,
odnosno po jedno mjesto na svakih 30 m2 poslovnog
prostora.

Na graðevinskoj èestici se mo�e graditi gara�a
za smje�taj osobnih automobila. Preporuèa se rje�a-
vanje gara�e u gabaritu osnovne graðevine. Gara�a
mo�e biti smje�tena i uz granicu susjedne graðevne
èestice ako ne ugro�ava uvjete stanovanja i kori�tenja
susjedne èestice (ovo se dokazuje suglasno�æu susjeda).
Svojim polo�ajem gara�a ne smije ugro�avati sigu-
rnost odvijanja prometa.

Najmanje 25% povr�ine graðevne èestice je
potrebno urediti kao zelenu povr�inu (travne kocke
ne smatraju se zelenom povr�inom).

Povr�ine graðevne èestice obraðene kao nepro-
pusne (krovovi ravni ili kosi, terase, poploèane staze
itd.) mogu biti maksimalno 60% povr�ine graðevne
èestice.

Krov mo�e biti kosi ili ravni. Preporuèuju se
èetverostre�ni ili dvostre�ni krovovi (sa sljemenom

postavljenim po du�oj strani graðevine, te paralelnim
sa slojnicama na kosom terenu nagiba veæeg od 10%
kao i paralelnim s osi ulice).

Nagib kosog krova je minimalno 18 do maksi-
malno 350 uz moguænost kori�tenja abaina i luminara.
Za pokrov se preporuèa kupa kanalica ili crijep
sliènog izgleda. Maksimalna dopu�tena visina slje-
mena u odnosu na kotu vijenca je 3,5 m.

Kod ograðivanja graðevne èestice koristiti zelenilo
i prirodne materijale, te transparentne metalne
ograde. Maksimalna visina dijela ograde od èvrstog
(netransparentnog) materijala je 1 m u odnosu na
vi�u kotu terena uz ogradu.

Poslovni, radni i trgovaèki sadr�aji (kao seku-
ndarna namjena) mogu se graditi na posebnoj èestici
uz uvjet da je minimalna povr�ina graðevne èestice
700 m2, te da ne prelazi 2000 m2. Maksimalna
izgraðenost graðevne èestice je Kig=0,3; udaljenost
od susjedne èestice minimalno 2/3 visine graðevine
do vijenca, ali ne manje od 4,5 m. Maksimalna visina
vijenca graðevine je 9 m mjereno od mjerodavne
kote do vijenca, a maksimalna katnost Po+P+2 kata.
Èestica mora imati direktan pristup na javno -
prometnu povr�inu minimalne �irine kolnika 5.5 m
za dvosmjerne ulice, odnosno 3,5 m za jednosmjerne
ulice. Parkiranje treba rije�iti na graðevnoj èestici uz
uvjet 2PM/100 m2 brutto povr�ine graðevine.

Èlanak 31.

Graðevinsko podruèje predjela Majdan

Ovo je prostor znaèajnih prirodnih vrijednosti
(rijeka Jadro, ihtiolo�ki rezervat, vrijedan krajolik,
te kvalitetno zelenilo) èija dana�nja namjena onemo-
guæava kvalitetnu prezentaciju i ureðenje, te javno
kori�tenje.

Osim toga ovaj prostor karakterizira zapu�tenost
postojeæih graðevina, te okoli� devastiran radom
postojeæih pogona tvornice cementa (podruèje
izlo�eno negativnim utjecajima oneèi�æenja je mnogo
veæe od samog izdvojenog graðevinskog podruèja
Majdan).

U administrativnom pogledu dio ovog prostora
na lijevoj obali Jadra pripada Gradu Solinu dok drugi
dio, na desnoj obali, pripada Opæini Klis.

PPU predviða da se ovaj vrlo atraktivan, a
danas zapu�ten prostor oslobodi svoje dana�nje
namjene, do krajnjeg cilja � transformacije u gradski
javni prostor namijenjen rekreaciji u zelenilu, te
ogranièenoj izgradnji ukljuèujuæi i prateæe ugosti-
teljske, zabavne, manje smje�tajne i ostale sadr�aje
u funkciji osnovne namjene ove zone.
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Precizniji urbanistièki program ove zone odrediti
æe se njenim detaljnijim urbanistièkim rje�avanjem,
u suradnji sa susjednom jedinicom lokalne samo-
uprave i u trenutku kada ovaj prostor bude spreman
za novu namjenu.

U cilju �to br�eg procesa transformacije ovog
prostora, ne dopu�ta se izgradnja i rekonstrukcija
proizvodnih sadr�aja.

Namjena prostora je izletnièko (turistièko)
rekreativna, �to znaèi da se predviðaju sportsko-
rekreacijski, ugostiteljski, smje�tajni turistièki objekti
i slièni prateæi sadr�aji.

Plan treba osigurati sanaciju devastiranih dijelova
okoli�a, oèuvanje vrijednosti krajolika, rekonstrukciju
postojeæih ili izgradnju novih graðevina na naèin da
one gabaritima i oblikovanjem budu usklaðene kako
s krajolikom tako i sa karakterom i namjenom zone.

Maksimalna izgraðenost zone je 10%. U okviru
zone potrebno je osigurati odgovarajuæe javne
parkirali�ne povr�ine.

Èlanak 32.

2.4. Izgraðene strukture van naselja

Izgraðene strukture van naselja su:

� povr�ine graðevinskih podruèja izvan naselja
za izdvojene namjene,

� povr�ine izvan graðevinskih podruèja na
kojima se planira izgradnja u skladu sa zakonom,
drugim propisima i odredbama ove odluke.

Prostornim planom su odreðene zone izvan
graðevinskih podruèja naselja, kao �to su gospo-
darske - poslovne i eksploatacijska polja. Uvjeti za
gradnju u tim zonama su odreðeni u toèki 3. ovih
Odredbi.

Postojeæa izgradnja izvan graðevinskih podruèja

Postojeæe stambene i gospodarske graðevine
koje se nalaze izvan graðevinskog podruèja, a
izgraðene su temeljem graðevinske dozvole, pose-
bnog rje�enja ili prije 15. veljaèe 1968. godine,
smatraju se postojeæom izgradnjom izvan graðe-
vinskog podruèja i mogu se odr�avati i rekonstruirati
u opsegu neophodnom za pobolj�anje uvjeta �ivota
i rada, kako je definirano u toèki 9.3. ovih Odredbi.

Èlanak 33.

Izvan graðevinskog podruèja, u zonama nami-
jenjenim eksploataciji mineralnih sirovina moguæa je
izgradnja rudarskih objekata i postrojenja u funkciji
iskori�tavanja mineralnih sirovina. Gradnja je moguæa
na izdvojenim graðevinskim èesticama, minimalne
povr�ine 2000 m2. Ukupna povr�ina svih graðevi-

nskih èestica u zoni za eksploataciju tupine na
padinama Kozjaka je 10000 m2, a u zoni za iskori-
�tavanje tehnièko - graðevnog kamena na podruèju
k.o. Blaca 6000 m2.

Graðevine se mogu graditi kao slobodnostojeæe
ili prislonjene zabatnim zidovima u kom sluèaju se
ovi cijelom visinom moraju izvesti kao protupo�arni.

Minimalna udaljenost graðevine od ruba èestice
jednaka je polovini visine graðevine do vijenca, ali
ne manja od 4 m.

Maksimalna visina graðevine je 12 m od najni�e
kote terena u kontaktu s graðevinom uz iznimku
tehnolo�ki uvjetovanih dijelova koji mogu biti i vi�i.

Maksimalni koeficijent izgraðenosti èestice je
0,35 (35%).

Graðevna èestica mora imati direktan pristup na
prometnu povr�inu minimalne �irine kolnika 6 m.
Prema graðevinskoj zoni naselja mora se formirati
pojas pejza�nog i za�titnog zelenila minimalne �irine
25 m.

Èlanak 34.

Izvan graðevinskog podruèja planira se izgradnja:

� poljskih kuæica na poljoprivrednom zemlji�tu
i ostalom poljoprivrednom tlu, �umama i �umskom
zemlji�tu

� staklenika i prateæih sadr�aja kao �to su
graðevine za skladi�tenje poljoprivrednih proizvoda
i druge graðevine direktno u funkciji poljoprivredne
proizvodnje

� na poljoprivrednom zemlji�tu - graðevina
stambene i gospodarske namjene za vlastite potrebe
i potrebe seoskog turizma, a u funkciji obavljanja
poljodjelske djelatnosti (stambeno-gospodarski
kompleksi),

� rekreacijskih graðevina ukljuèujuæi vidikovce,
�ièare s prateæim graðevinama, kapelice i spomen
obilje�ja te planinarske i lovaèke domove i lugarnice,

� graðevina infrastrukture (prometne, energe-
tske, komunalne itd.),

� graðevina obrane.

Èlanak 35.

Graðenje izvan graðevinskog podruèja mora biti
uklopljeno u krajobraz tako da se:

� oèuvaju vrijedni elementi morfologije terena,
kakvoæa i cjelovitost poljodjelskoga zemlji�ta i �uma,

� oèuva prirodni prostor pogodan za rekreaciju,
a gospodarska namjena usmjeri na predjele koji nisu
pogodni za rekreaciju,

� oèuvaju kvalitetni i vrijedni vidici,
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� ne promjeni tok ili na drugi naèin ugrozi
vodno dobro, potoci i bujice,

� osigura infrastruktura, a osobito zadovo-
ljavajuæe rije�i odvodnja i proèi�æavanje otpadnih
voda, zbrinjavanje otpada s prikupljanjem na èestici
i odvozom na organiziran i siguran naèin.

Èlanak 36.

Poljske kuæice

Prostorni plan ureðenja Grada Solina odreðuje
da se izvan graðevinskih podruèja, a na poljopri-
vrednom zemlji�tu minimalne povr�ine 2000 m2,
mogu graditi poljske kuæice koje su u funkciji oba-
vljanja poljoprivredne djelatnosti.

Maksimalna povr�ina graðevine je 20 m2.

Visina graðevine je maksimalno 3 m do vijenca,
a minimalna udaljenost od ruba parcele je jednaka
visini graðevine.

Ove graðevine ne mogu imati prikljuèak na
komunalnu infrastrukturu.

Èlanak 37.

Staklenici i plastenici

Izvan graðevinskih podruèja, a na poljopri-
vrednom zemlji�tu (osim u za�titnom pojasu cesta,
te na udaljenosti od groblja manjoj od 200 m),
dopu�ta se i izgradnja graðevina u funkciji poljopri-
vrede (staklenici, plastenici).

Minimalna udaljenost ovih graðevina od ruba
èestice je 2 m.

Èlanak 38.

Stambeno gospodarske graðevine u funkciji
poljodjelstva (biljna proizvodnja) s moguæno�æu
bavljenja agroturizmom

Jedna graðevina ili grupa graðevina s pripa-
dajuæim poljoprivrednim zemlji�tem, koje se mogu
graditi na parceli najmanje povr�ine 10.000 m2 s
osiguranim pristupom na javnu prometnu povr�inu.

Poljoprivredno zemlji�te iz stavka 1. ne mo�e
se parcelirati na manje dijelove niti prenamijeniti.

U okviru gospodarsko-stambenog kompleksa se
mogu graditi:

� gospodarske graðevine za potrebe poljodjelske
proizvodnje, prerade i skladi�tenja najveæe brutto
povr�ine 250 m2;

� stambena graðevina u kojoj se mo�e orga-
nizirati prostor za potrebe seoskog turizma, najveæe
bruto razvijene povr�ine 300 m2 i visine do
Po+P+1+kosi krov, maksimalna visina graðevine je

6,5 m od najni�e kote ureðenog terena do vijenca,
minimalna udaljenost graðevine od granice èestice
jednaka visini graðevine do vijenca. Obvezan kosi
krov bez nadozida i luminara, te kupa kanalica (ili
slièan pokrov). Sljeme krova na kosom terenu
(nagiba veæeg od 10%) obavezno paralelno sa
slojnicama i oblikovanje u skladu s tradicijskom
gradnjom. U okviru zemlji�ta u funkciji seoskog
turizma potrebno je osigurati parkiranje prema sta-
ndardu 1 PM na 40 m2 BRP1 stambene graðevine.

Stambena graðevina se ne mo�e graditi na
parceli ako na njoj veæ nisu izgraðeni ili se grade
graðevine i sadr�aji gospodarske namjene s kojima
èine jedinstvenu gospodarsku i arhitektonsku cjelinu.

Lokacijske dozvole za izgradnju gospodarskih
graðevina u funkciji poljodjelstva (biljna proizvodnja)
s moguæno�æu bavljenja agroturizmom utvrdit æe se
temeljem idejnog rje�enja za izdavanje lokacijske
dozvole uz dobivene suglasnosti i mi�ljenja nadle�nih
slu�bi.

Idejnim rje�enjem bit æe odreðeno:

� velièinu parcele i povr�inu poljoprivrednog
zemlji�ta predviðenog za kori�tenje;

� vrste poljoprivredne proizvodnje koje æe se
na njemu organizirati;

� tehnolo�ko rje�enje i kapaciteti;

� razmje�taj planiranih graðevina i ostalih sa-
dr�aja na farmi;

� pristup na javnu prometnu povr�inu;

� moguænosti opremanja komunalnom infra-
strukturom (opskrba vodom, naèin odvodnje, odla-
ganje otpada i dr.);

� potencijalni utjecaj na okoli� i mjere za�tite.

Èlanak 39.

Rekreacijske graðevine

Prostorni plan ureðenja Grada Solina odreðuje
da se izvan graðevinskih podruèja dopu�ta gradnja
ili ureðenje rekreacijskih i sliènih sadr�aja i graðevina
ukoliko isti koriste specifiène prirodne resurse dotiène
lokacije (planinarski dom, lovaèka kuæa, �ièara i sl.).

Za ovakve graðevine obvezna je izrada idejnog
rje�enja kojim se dokazuje da planirani sadr�aji neæe
naru�iti estetske i bioekolo�ke vrijednosti okru�enja,
te definiranje moguænosti odgovarajuæeg pristupa.
Maksimalna brutto razvijena povr�ina nadzemnog
dijela graðevine planinarskog doma je 400 m2, uz
200 m2 podrumskog dijela. Maksimalna visina je
Po+P+1. Maksimalna brutto razvijena povr�ina lova-
èke kuæe je 150 m2, a maksimalna visina prizemlje.
Za obje vrste graðevina obvezno kori�tenje prirodnih
materijala (kamen, drvo).
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Omoguæava se ureðenje planinarskih i trim staza
te vidikovaca i odmori�ta (bez izgradnje graðevina
sa zatvorenim prostorima) kao istaknutih toèaka
uzdu� planinarskih staza.

Èlanak 40.

Graðevine infrastrukture

Prostorni plan ureðenja Grada Solina odreðuje
da se izvan graðevinskih podruèja mogu graditi
objekti komunalne infrastrukture, trafostanice, vodo-
spreme, crpne stanice i ureðaji za proèi�æavanje
otpadnih voda.

Ovi se ureðaji mogu graditi na temelju idejnog
rje�enja ili detaljnog plana ureðenja prostora. Gra-
ðevine koje èine javnu cestu, a slu�e za potrebe
odr�avanja ceste i pru�anja usluga putnicima i
vozaèima mogu se takoðer graditi izvan graðevinskih
podruèja u skladu sa Studijom o utvrðivanju mogu-
ænosti izgradnje benzinskih postaja na podruèju
�upanije Splitsko-dalmatinske.

Èlanak 41.

3. Uvjeti smje�taja gospodarskih djelatnosti

U Prostornom planu odreðene su zone osnovne
namjene unutar naselja i u graðevinskom podruèju
izvan naselja namijenjene gospodarskim djelatno-
stima.

Za gospodarske djelatnosti unutar mje�ovite
namjene naselja, detaljnije odredbe propisati æe
GUP.

Ukoliko GUP-om nije drugaèije odreðeno utvrðuju
se slijedeæi uvjeti smje�taja gospodarskih djelatnosti:

Èlanak 42.

3.1. Proizvodne djelatnosti (I)

Primarna namjena su proizvodne i zanatske
djelatnosti koje ne zagaðuju okoli�, servisi i skladi�ta.

Minimalna povr�ina graðevne èestice je 800 m2

za I2 i 2000 m2 za I1.

Graðevine se mogu graditi kao slobodnostojeæe
ili prislonjene zabatnim zidovima u kom sluèaju se
ovi cijelom visinom moraju izvesti kao protupo�arni.

Minimalna udaljenost graðevine od ruba èestice
jednaka je polovini visine graðevine do vijenca, ali
ne manja od 4 m. Minimalna udaljenost od regulaci-
jskog pravca je 5 m.

Graðevna èestica mora imati direktan pristup na
javno-prometnu povr�inu minimalne �irine kolnika
5.5 m.

Na graðevnoj èestici treba osigurati smje�taj
vozilima u mirovanju prema slijedeæim normativima:

gospodarska, industrija 1,5

gospodarska, zanatska 2

Maksimalna visina graðevine za I2 je 10 m iznad
kote javno-prometne povr�ine s koje se pristupa
graðevini odnosno 12 m od mjerodavne kote za I1
uz iznimku tehnolo�ki uvjetovanih dijelova i ureðaja
(u kojima se ne mo�e stalno boraviti) koji mogu biti
i vi�i.

Maksimalni koeficijent izgraðenosti èestice je
0,35 (35%) a za prislonjene 0,45 (45%).

Minimalno 20% povr�ine mora biti ureðena
zelena povr�ina, pri èemu obavezno treba ozeleniti
rub èestice prema javno prometnoj povr�ini.

Na rubovima zone potrebno je formirati pojas
pejza�nog i za�titnog zelenila kao tampon prema
susjednoj izgradnji, posebno zonama namijenjenim
prete�ito stanovanju.

Èlanak 43.

3.2. Poslovne djelatnosti (K)

Osnovna namjena ove zone su trgovaèki pro-
stori, gradske robne kuæe i trgovaèki centri, skladi�ni
prostori, te poslovni, uredski, uslu�ni i slièni sadr�aji.

Na ovim povr�inama mogu se graditi i ugosti-
teljske graðevine i graðevine za zabavu, javne ga-
ra�e, �portske povr�ine, graðevine javne i dru�tvene
namjene.

U ovoj zoni je iskljuèena stambena i gospo-
darska industrijska namjena.

U okviru zona poslovne namjene omoguæava
se na jednoj graðevnoj èestici izgradnja jedne sta-
mbene jedinice maksimalne brutto povr�ine 150 m2.

Minimalna povr�ina graðevne èestice primarne
namjene je 800 m2.

Minimalna udaljenost graðevine od ruba èestice
jednaka je polovini visine graðevine do vijenca.

Graðevna èestica mora imati direktan pristup na
javno-prometnu povr�inu minimalne �irine kolnika
5.5 m.

Na graðevnoj èestici treba osigurati smje�taj
vozilima u mirovanju prema slijedeæim normativima:

gospodarska, skladi�na 1

poslovna, javna (banke,
agencije, poslovnice,...) 4

namjena
potreban broj PGM

na 100m2 BRP2

namjena
potreban broj PGM

na 100m2 BRP2
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poslovna, uredi 2

poslovna, trgovaèka,
do 200 m2 prodajne
povr�ine

poslovna, trgovaèka,
200-500 m2 prodajne
povr�ine

poslovna, trgovaèka, vi�e
od 500 m2 prodajne povr�ine

Minimalna udaljenost od regulacijskog pravca je
5 m.

Maksimalna visina graðevine je 10 m mjereno
od kote javno-prometne povr�ine s koje se pristupa
graðevini, a za èestice veæe od 4000 m2 maksimalna
visina mjereno od mjerodavne kote je 12 m.

Maksimalni koeficijent izgraðenosti graðevne
èestice iznosi 0,35 (35%). Maksimalna izgraðenost
podzemnog dijela èestice je 0,50 (50%) uz uvjet da
podzemni dijelovi graðevine ne prelaze najni�u kotu
ureðenog terena uz graðevinu.

Najmanje 20% povr�ine graðevne èestice je
potrebno urediti kao zelenu povr�inu (travne kocke
se ne smatraju zelenom povr�inom).

Povr�ine graðevne èestice obraðene kao nepro-
pusne (krovovi ravni ili kosi, terase, asfaltirane po-
vr�ine, vodonepropusno poploèane staze itd.) mogu
biti do 70% povr�ine èestice.

Èlanak 44.

4. Uvjeti smje�taja dru�tvenih djelatnosti

Pod dru�tvenim djelatnostima podrazumijevaju
se graðevine za:

� odgoj i obrazovanje,

� zdravstvo i socijalnu skrb,

� kulturne i dru�tvene organizacije,

� javne i prateæe sadr�aje (po�ta, banka i sl.),

� �port i rekreaciju.

Minimalne potrebe opremanja naselja graðe-
vinama dru�tvenih djelatnosti utvrðuju se temeljem
slijedeæih okvirnih normativa:

� zdravstvena za�tita
(primarna) .............................. 0,10 m2/stanovniku

� dru�tvene i kulturne
organizacije ............................ 0,20 m2/stanovniku

� javne djelatnosti ..................... 0,10 m2/stanovniku

� odgoj i obrazovanje ... prema posebnim propisima

Kod smje�taja graðevina dru�tvenih djelatnosti
posebno treba voditi raèuna o ujednaèenoj dostu-
pnosti za sve korisnike usluge.

Visina graðevine mora biti u skladu s prevla-
davajuæom visinom graðevina iste tipologije i loka-
lnim uvjetima.

Maksimalna visina graðevine je Po+P+2 odno-
sno ne mo�e biti vi�a od 10,5 m od kote javno-
prometne povr�ine s koje se pristupa graðevini do
visine vijenca.

Iznimno za vjerske graðevine dopu�ta se i veæa
visina.

Maksimalna izgraðenost èestice kig=0,4.

Minimalna udaljenost graðevine od ruba èestice
jednaka je visini iste do vijenca, osim u prete�ito
izgraðenim podruèjima gdje mo�e biti pola visine
graðevine do vijenca.

Graðevna èestica mora imati pristup na javno-
prometnu povr�inu minimalne �irine kolnika 5.5 m.

Na graðevnoj èestici treba osigurati smje�taj
vozilima u mirovanju prema slijedeæim normativima:

javna i dru�tvena,
obrazovna, kulturna, vjerska 2

javna i dru�tvena, zdravstvo 3

javna i dru�tvena, dom za
stare 1

Èlanak 45.

5. Uvjeti utvrðivanja koridora ili trasa i povr�ina
prometnih i drugih infrastrukturnih sustava

Prostorni plan utvrðuje prostor i uvjete za gra-
dnju i ureðenje:

� komunalnih graðevina,

� mre�e i objekata cestovnog prometa,

� mre�e i objekata �eljeznièkog prometa,

� objekata pomorskog prometa.

Komunalne graðevine koje zahtijevaju posebnu
zonu su veæe trafostanice (110/10 (20)),

vodospreme i ureðaj za kondicioniranje vode.

Ostale manje komunalne graðevine i ureðaji
lociraju se u podruèju mje�ovite namjene naselja i
ostalim zonama.

Koridori magistralnih vodova komunalne infra-
strukture prikazani su u grafièkom dijelu elaborata
Prostornog plana, kartografski prikaz broj 2. Infra-
strukturni sustavi, u mjerilu 1:25.000. Njihov detaljni

namjena
potreban broj PGM

na 100m2 BRP2

2/100 m2 prodajne
povr�ine

3/100 m2 prodajne
povr�ine

4/100 m2 prodajne
povr�ine

namjena
potreban broj PGM

na 100m2 BRP2
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polo�aj odredit æe se GUP-om Solina, detaljnijim
planovima ili lokacijskom dozvolom.

Èlanak 46.

5.1. Cestovni promet

Prostorni plan predviða da æe u planskom
razdoblju cestovni promet imati prioritetnu ulogu u
povezivanju prostora grada sa �irim podruèjem
�upanije. Osim toga, izgradnjom novih, te dovr�e-
njem ili modernizacijom postojeæih cestovnih pravaca
doprinijeti æe se boljoj povezanosti dijelova naselja,
te rasteretiti izgraðeni ili osjetljivi dijelovi grada od
tranzitnog prometa.

PPU osigurava koridore za buduæu izgradnju i
ureðenje cestovne mre�e i to:

� dr�avne ceste koje povezuju podruèja �upa-
nije i u koje spadaju cesta Solin - Klis (M 11), te obila-
znica Solina kao dio Jadranske magistrale (M 2),

� �upanijske ceste, lokalne ceste i primarne
gradske ulice,

� ostale primarne i veæe sabirne ulice koje slu�e
povezivanju prostora unutar naselja.

Èlanak 47.

Prostorni plan ureðenja odreðuje da se za sve
razvrstane ceste u obuhvatu ovog Plana odreðuje
za�titni pojas u skladu sa Zakonom o javnim cestama.

Prostorni plan utvrðuje koridore koji se reze-
rviraju za potrebe izgradnje planirane i modernizaciju
postojeæe mre�e javnih cesta te izgradnju komunalne
infrastrukture:

1. dr�avne ceste � autoceste 250 m

2. dr�avne ceste 70 m

3. �upanijske ceste i primarne
gradske ulice 20-30 m

4. ostale ceste 15-20 m

Unutar utvrðenih koridora planiranih cesta nije
dozvoljena gradnja do ishoðenja lokacijske dozvole
za prometnicu i drugu infrastrukturu koja se pola�e
u koridor ceste ili dono�enja detaljnog plana.

Nakon ishoðenja lokacijske dozvole odnosno
zasnivanja graðevinske parcele ceste, odrediti æe se
za�titni pojasevi prema Zakonu o javnim cestama,
a prostor izvan za�titnog pojasa prikljuèiti æe se
susjednoj namjeni.

Èlanak 48.

U za�titnom pojasu javne ceste mogu se graditi
graðevine za potrebe odr�avanja ceste i pru�anja
usluga vozaèima i putnicima, a predviðene projektom

ceste (cestarske kuæe, skladi�ta i odlagali�ta, benzi-
nske postaje, servisi, parkirali�ta i odmori�ta itd.).

Prije izdavanju lokacijske dozvole ili izrade
detaljnog plana ureðenja za ove graðevine potrebno
je zatra�iti uvjete nadle�ne uprave za ceste.

U za�titnom pojasu javne ceste mo�e se
formirati neizgraðeni dio graðevinske parcele sa
niskim zelenilom i ogradom, uz ispunjenje uvjeta koji
æe se zatra�iti od nadle�ne uprave za ceste.

Prostorni plan predviða dovr�enje magistralne
ceste Solin - Klis (M 11) pa æe se postupno ukidati
tranzitni promet dionicom dana�nje magistralne ceste
(M 11.03) od Solina prema Klisu te æe ona u
izgraðenom dijelu grada Solina moæi dobiti funkciju
i obilje�ja gradske ulice.

Prikljuèak i prilaz na javnu cestu smije se izvesti
na temelju odobrenja nadle�ne uprave za ceste u
postupku izdavanja lokacijske dozvole.

Prostorni plan predviða daljnji razvoj sustava
javnog gradskog prijevoza koji treba pokrivati mre�u
javnih i dijela nerazvrstanih cesta.

Uvjete za utvrðivanje lokacije i uvjete za proje-
ktiranje autobusnih stajali�ta na javnim cestama
odreðuju propisi doneseni temeljem Zakona o javnim
cestama.

Èlanak 49.

5.2. �eljeznièki promet

Prostornim planom grada Solina u planskom
razdoblju se predviða:

1. modernizacija (elektrifikacija) i rekonstrukcija
postojeæe pruge Knin - Split,

2. drugi kolosijek na dionici Split - Predgraðe -
Ka�tel Stari,

3. dislokacija ran�irnog kolodvora sa u�æa Jadra,

4. uvoðenje sustava brze gradske �eljeznice na
postojeæim kapacitetima sa izgradnjom stajali�ta.

Prostorni plan utvrðuje za�titni koridor �irine 20
m sa svake strane od osi postojeæe pruge.

Èlanak 50.

5.3. Pomorski promet

Prostorni plan predviða izgradnju �portske luèice
na ju�noj strani u�æa Jadra kapaciteta 200 vezova i
privezi�te uz ju�nu obalu poluotoka Vranjic, kapa-
citeta 70 vezova.

Prostorni plan predviða i dio obale gospodarskih
zona (Sv. Kajo i Vranjic) za industrijsku operativnu
obalu namijenjenu posebno privezu, te pretovaru i
manipulaciji teretom, te luke otvorene za javni
promet; Salonit i Prerada.
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Èlanak 51.

5.4. Vodoopskrba

Prostorni plan predviða rje�avanje vodoopskrbe
grada Solina kori�tenjem izvora Jadra prema rje�enju
vodoopskrbe podruèja Splita, Solina, Ka�tela i
Trogira iz 1996. godine izraðenog u sklopu �Inte-
gralnog projekta za�tite Ka�telanskog zaljeva�.

Rje�enjem vodoopskrbe grada Solina locira se
vodozahvat i kljuèni objekti vodoopskrbe: ureðaj za
kondicioniranje, glavnu crpnu stanicu, glavni dovodni
cjevovod, glavni opskrbni cjevovod i glavnu vodo-
spremu, svi na podruèju grada Solina.

Da bi se ovi objekti mogli graditi i funkcionirati
potrebno je rezervirati prostor (cca 2,0 ha) i pro-
storne koridore, ukljuèujuæi i potrebni prostor sani-
tarne za�tite. To se prije svega odnosi na podruèje
Kunèeve grede gdje se veæina objekata locira i gdje
je granica sanitarne za�tite minimalno 10 m od ruba
objekata. Objekti koji se grade na ovom mjestu su:
ureðaj za kondicioniranje, crpna stanica, postrojenje
za kloriranje vode, vodospreme kao i drugi prateæi
objekti.

Trase glavnog dovodnog i opskrbnog cjevovoda
moraju se za�titi sanitarnim koridorom po 5 metara
sa svake strane od osi cjevovoda, a svako ureðivanje
prostora u ovom koridoru uvjetuje se ishoðenjem
suglasnosti od nadle�ne vodoprivredne organizacije.

Èlanak 52.

5.5. Ureðenje vodotoka

Izgradnjom i ureðenjem podruèja postojeæi
potoci i bujièni kanali postaju glavni odvodni kolektor
oborinskih voda (odgovarajuæe tretiranih � separatori
ulja i masti) urbaniziranih podruèja, te povr�inskih
voda ostalih dijelova slivnog podruèja. Time nestaje
dio otvorenih potoka u svom prirodnom obliku,
buduæi da æe postepeno poprimati zatvoreni oblik
definiran ureðenjem terena na odreðenom podruèju.

U graðevinskom podruèju naselja, ukoliko je
du� trase vodotoka planirana zelena povr�ina, isti
mo�e biti na toj dionici otvoren i prilagoðen svojim
rje�enjem urbanom okoli�u.

Kod izrade detaljnijih planova ili idejnih rje�enja
za lokacijske dozvole udaljenost graðevine od
reguliranog korita vodotoka ili otvorenog kanala za
odvodnju oborinskih voda mora biti najmanje 3 m,
a za podruèje izvan urbaniziranog podruèja ili za
neregulirano korito vodotoka navedena udaljenost se
odnosi na udaljenost od javnog vodnog dobra.

Za sve zahvate koji se planiraju na naèin da
obuhvaæaju ili su u kontaktnom podruèju vodnog

dobra vodotokova (bujica) potrebno je ishoditi
posebne uvjete i suglasnosti nadle�ne vodoprivredne
slu�be.

Èlanak 53.

5.6. Kanalizacijski sustav

Prostorni plan predviða izgradnju kanaliza-
cijskog podsustava Grada Solina kao dio kana-
lizacijskog sustava Split - Solin. Ovaj podsustav ima
razdjelni tip kanalizacije u kojem se oborinske vode
i kuæanske/industrijske otpadne vode odvode pose-
bnim kanalskim sustavom.

Kanalizacijski sustav Split - Solin objedinjuje
sve otpadne vode gradova Splita i Solina na jedi-
nstveni ureðaj za proèi�æavanje na podruèju Stobreèa.
Proèi�æena voda se putem dugog podmorskog ispusta
ispu�ta u Braèki kanal. Ovaj sustav ima vi�e
podsustava od kojih je jedan Solin.

Podsustavom �Solin� sve otpadne vode se
objedinjuju na ulaznom oknu hidrotehnièkog tunela
�Stupe� koje se nalazi na podruèju Dujmovaèe, a
putem kojeg se sve otpadne vode odvode do ureðaja
za proèi�æavanje, odnosno do podmorskog ispusta.
To znaèi da na podruèju Solina nije predviðen ureðaj
za proèi�æavanje otpadnih voda, kao ni ispu�tanje
proèi�æenih otpadnih voda u vodne resurse.

Prostorni plan predviða da se oborinske vode
ispu�taju u postojeæe regulirane potoke, te potom u
more, sve uz odgovarajuæi tretman (separatori
masnoæe).

Sve je graðevine obvezno prikljuèiti na javnu
mre�u odvodnje. Iznimno, do izgradnje javne mre�e
odvodnje, iskljuèivo unutar izgraðenih dijelova
graðevinskog podruèja, manje stambene graðevine
mogu se spojiti na individualne ureðaje do velièine
2 ES na naèin prihvatljiv s aspekta za�tite okoli�a.

U zagorskom dijelu Grada (Blaca) zbog hidro-
geolo�ke osjetljivosti prostora Plan predviða ograni-
èenu i strogo kontroliranu izgradnju pojedinaènih ili
zajednièkih septièkih jama.

Èlanak 54.

5.7. Telekomunikacije

PPU Grada Solina predviða izgradnju i reko-
nstrukciju:

� nove RSS kapaciteta 2048 telefonskih priklju-
èaka koji æe se montirati na prostoru Japirka

� kabelske tk kanalizacije na cijelom prostoru
Grada Solina

� postavu vanjskih kabelskih izvoda u uliènim
betonskim stupiæima
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� polaganje tk spojnih svjetlovodnih kabela u
kabelsku tk kanalizaciju

� gradnju novih meðumjesnih telefonskih
govornica, te rekonstrukcije, pro�irivanje postojeæih
i izgradnju novih po�tanskih ureda.

Antenski stupovi GSM mre�e svojim polo�ajem
ne smiju remetiti vizure, osobito vrijedne vizure èiji
su dio za�tiæena podruèja prirodne i kulturne ba�tine.
Jedan antenski stup treba koristiti vi�e korisnika.

Projektiranje i izvoðenje TK mre�e se rje�ava
sukladno posebnim propisima, a prema rje�enjima
iz Prostornog plana.

Graðevine telefonskih centrala i drugih ureðaja
mogu se rje�avati kao samostalne graðevine na
vlastitim graðevnim èesticama ili unutar drugih
graðevina kao samostalne funkcionalne cjeline.

Prostori za gradnju po�tanskih sredi�ta i ureda
definirati æe se prema potrebama detaljnijom pro-
stornom dokumentacijom.

Èlanak 55.

5.8. Elektroopskrba

Prostorni plan grada Solina odreðuje slijedeæe
za�titne pojaseve za postojeæe i planirane nadzemne
dalekovode:

� DV VN 220 kV 60m

� DV VN 110 kV 40m,

� DV SN 35 kV i ni�e, 30 m.

U za�titnim pojasevima nadzemnih dalekovoda
nije dozvoljena gradnja ni rekonstrukcija graðevina
bez prethodne suglasnosti nadle�ne elektroprivredne
organizacije.

Prostorni plan rje�enjem elektroopskrbe predviða
polaganje kabelskih vodova SN (10-35 kV) i NN
(0.4 kV) pod zemljom, u profile ulica i prometnica.

Lokacije trafostanica treba odabrati tako da
imaju osiguran pristup vozilom radi izgradnje,
odr�avanja i upravljanja. Trafostanice 10(20)/0,4 kV
se u pravilu postavljaju u sredi�te konzuma, tako
da se osigura kvalitetno napajanje do krajnjih
potro�aèa na izvodima.

Predviða se moguænost izgradnje istih bez do-
datnih ogranièenja u smislu udaljenosti od prometnica
i granica parcele, te moguænost smje�taja u zonama
koje GUP-om nisu predviðene za izgradnju (zelene
povr�ine, parkovi i slièno).

Obnovljivi izvori energije

Prostornim planom se predviða racionalno
kori�tenje energije kori�tenjem dopunskih izvora,
prvenstveno sunèeve energije. Dopu�ta se posta-

vljanje sunèanih kolektora na svim graðevinama
izvan zona za�tiæenih kao spomenièke cjeline (osim
uz suglasnost nadle�ne slu�be za�tite) ili na pojedi-
naènim graðevinama koje imaju status spomenika
kulture.

Èlanak 56.

6. Mjere za�tite krajobraznih i prirodnih vrije-
dnosti i kulturno-povijesnih cjelina

6.1. Krajobrazne i prirodne vrijednosti

Prostorni plan ureðenja primarno �titi dijelove
prirode koji su prema Zakonu o za�titi prirode upisani
ili predlo�eni za upis u upisnik za�tiæenih dijelova
prirode pri nadle�nom Ministarstvu.

Odlukom o progla�enju gornjeg toka rijeke
Jadro specijalnim ihtiolo�kim rezervatom (�Slu�beni
glasnik Opæine Split�, broj 4/84.) definira se gornji
tok Jadra kao podruèje ihtiolo�kog rezervata u slije-
deæim granicama: od Uvodiæ mosta uzvodno cestom
na lijevoj obali do ograde kapta�e, tom ogradom do
kanala hidroelektrane, desnom obalom do Uvodiæ
mosta prateæi obalu rijeke na udaljenosti od 10 m.
U ovom podruèju nisu dopu�tene radnje koje ugro-
�avaju njegova temeljna obilje�ja i vrijednosti, a
posebno za�tiæenu riblju vrstu.

Drugi za�tiæeni dio prirode je park �uma Voljak,
�uma alepskog bora na ju�nim padinama Kozjaka.
Uz mjere za�tite i unapreðivanja propisane za ostale
�umske povr�ine na podruèju Grada Solina i za ovo
podruèje nisu dopu�tene radnje koje ugro�avaju
njegova obilje�ja i vrijednosti. Dopu�teno je kori-
�tenje ove �ume u svrhu rekreacije i boravka u prirodi.

Prostorni plan ureðenja propisuje za�titu zelenog
pojasa uz cijeli tok rijeke Jadro kao podruèje
prirodne rijeène vegetacije sa kvalitetnim grupama
visokog zelenila, ukljuèujuæi za�tiæene primjerke
moèvarnog èempresa koji je 1996. progla�en spo-
menikom prirode (botanièki).

Dio ovog prostora je danas ureðen kao gradska
parkovna povr�ina, a ureðenje predstoji i za donji
tok i u�æe rijeke. Detaljniji re�imi ureðivanja i mjere
za�tite biti æe odreðeni Generalnim urbanistièkim
planom.

Kao vrijedan dio prirode istièe se i èitav obalni
pojas Grada Solina izvan radnih zona u Sj. Luci i
Sv. Kaji. Posebna pa�nja æe se posvetiti ureðenju
(izgradnja du�obalne �etnice), za�titi, te osiguranju
javnog pristupa.

Detaljniji uvjeti ureðivanja i mjere za�tite biti
æe odreðeni Generalnim urbanistièkim planom u èijim
granicama se nalazi èitav obalni pojas.
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Poljoprivredne povr�ine utvrðene ovim Planom
�tite se od svake gradnje koja nije izrièito dopu�tena
ovim odredbama ili posebnim zakonima.

Vlasnici i ovla�tenici poljoprivrednog zemlji�ta
du�ni su obradivo poljoprivredno zemlji�te odr�avati
sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju.

Propisuje se provoðenje mjera za�tite poljo-
privrednog zemlji�ta od oneèi�æavanja zabranom,
ogranièavanjem i spreèavanjem uno�enja �tetnih
tvari, bilo direktno, bilo vodom ili zrakom.

�umske povr�ine i za�titne �ume utvrðene ovim
Planom �tite se od sjeèe i krèenja, a sa svrhom
odr�avanja i unapreðivanja njihove biolo�ke razno-
likosti, produktivnosti, sposobnosti obnavljanja, te
njihove za�titne funkcije. Ovo se posebno odnosi na
strme terene gdje �umske povr�ine imaju znaèajnu
ulogu u spreèavanju erozije zemlji�ta.

Predviða se provoðenje mjera za�tite �uma od
biljnih �tetoèina, te mjere za za�titu �uma od po�ara.

Osim za�tite postojeæih �uma predviða se i
potièe po�umljavanje ogoljelih povr�ina i slivnih
podruèja bujica.

Obvezno je izgraðivati �umske putove i vatro-
brane prosjeke, te ureðivati i èistiti �umsko zemlji�te
u skladu sa �umsko-gospodarskim osnovama uz
oèuvanje bioraznolikosti (npr. neuklanjanje svih
debala u procesu truljenja � su�aca).

Uz suglasnost nadle�nih slu�bi dopu�teno je
kori�tenje ili ureðenje �uma u svrhu odmora i
rekreacije.

Vodotoci s pripadajuæim vegetacijskim pojasom,
posebno izvan graðevinskih podruèja naselja,
smatraju se prirodnom i strukturnom cjelinom u
krajobrazu, te je tehnièke zahvate na njima obvezno
usklaðivati i provoditi uva�avanjem krajobraznih
vrijednosti i obilje�ja, te èuvanjem bioraznolikosti.

Utvrðuje se obveza oèuvanja i obnove postojeæe
biolo�ke i krajobrazne raznolikosti u stanju prirodne
ravnote�e i usklaðenih odnosa s ljudskim djelo-
vanjem.

Èlanak 57.

6.2. Kulturno - povijesne cjeline

PPU Solina odreðuje elemente za�tite, ureði-
vanja i kori�tenja spomenika kulture � registriranih,
preventivno za�tiæenih ili evidentiranih od nadle�ne
slu�be za za�titu kulturne i prirodne ba�tine:

Za�tiæena urbanistièka cjelina naselja Solin -
Salonae RST-661

1. arheolo�ka zona, ukljuèujuæi cemeterijalno-
bazilikalne komplekse Kapljuèa i Manastirina -
Salonae RST-661

2. ju�na strana Salone � salonitanska luka

3. Solin centar, arheolo�ka zona i puèko naselje

4. Hortus Metrodori

5. cemeterijalno bazilikalni kompleks Maru-
sinac i puèko naselje

6. puèko naselje Paraæi

7. puèko naselje Ga�piæi

Za�tiæene urbanistièke cjeline puèkih naselja:

1. ruralna cjelina Vranjic � RSTP

2. ruralna cjelina Mravince � RSTP

3. ruralna cjelina Kuèine � RSTE-99

Pojedinaèni za�tiæeni i istaknutiji (evidentirani)
spomenièki objekti unutar za�tiæenih urbanistièkih
cjelina i izvan njih:

1. Gospin otok

2. Gradina � R

3. �uplja crkva - krunidbena bazilika kralja Zvo-
nimira � R

4. Dvorine

5. ostaci rimskog vodovoda � E

6. Ga�pine mlinice � sklop od 4 mlinice iz 18.
st. � R

7. Ilirska Salona � utvrðeno naselje iz Ilirskog
perioda � P

8. Ri�inice � starohrvatski benediktinski samo-
stan i crkva � R

9. Crikvine � turnjaènica i samostan � P

10. ostaci mlinice na ju�nom dijelu Crikvina � P

11. crkvica Sv. Nikole iz 14. st, s grobljem 3.-
17. st. Sv. Kajo � E

12. Draèevac - grobovi i ostaci stambeno gospo-
darske arhitekture � P

13. antièki akvadukt, rekonstruiran u 19. st � E

14. Karaba�i � nalazi antièke keramike i nadgro-
bnih natpisa � E

15. �upna crkva Sv. Ivana Krstitelja iz 19. st.
Mravince � E

16. crkvica na mjesnom groblju Mravince � E

17. Sutikva � nalazi od bronèanog doba do
dolaska Rimljana � P

18. Latièine � antièko groblje i ostaci arhitekture � P

19. Bilice � kompleks antièkih zgrada � E

20. Glavièine � ranosrednjovjekovno groblje � P

21. �upna crkva bezgrje�nog zaèeæa iz 19. st.
Kuèine � E

22. crkvica Sv. Luke iz 12. st. Kuèine � E

23. �upna crkva Sv. Martina iz 18.st Vranjic � P
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24. Crikvina - ranokr�æansko groblje i crkva Sv.
Petra � E

25. Vranjièko blato � ostaci antièke luke � E

26. �i�ina glavica � prapovijesna gradina � E

27. crkvica Sv. Petra na Mosoru. 14/15 st. � E

28. tvrðava Kuk, 16.st � E

29. Libovac - antièko nalazi�te � E

30. crkvica Sv. Jure na Kozjaku i groblje sa
steæcima � E

31. crkvica Gospe od zdravlja, Blaca � E

32. prapovijesne gomile � E

33. Solin � vodovod, ostaci starohrvatskog
groblja

34. Majdan � villa rustica i starohrvatsko groblje

E � evidentirano RSTE

P � preventivno za�tiæeno RSTP

R � registrirano RST

Smje�taj i granice lokaliteta iz prethodnog popisa
prikazani su u grafièkom prikazu Uvjeti za kori�tenje,
ureðenje i za�tita prostora.

Na cijelom prostoru Grada Solina ako se pri
izvoðenju graðevinskih ili drugih radova naiðe na
arheolo�ko nalazi�te ili predmete od arheolo�kog
znaèenja, organizacija, ustanova ili osoba koja
neposredno izvodi radove du�na je o tome bez
odlaganja izvijestiti organ nadle�an za poslove za�tite
spomenika kulture.

Èlanak 58.

7. Postupanje s otpadom

U skladu s PPSD� komunalni i tehnolo�ki otpad
æe se zbrinjavati i obraðivati iskljuèivo u �upanijskom
Centru za gospodarenje otpadom.

Do izgradnje i pu�tanja u rad Centra za gospo-
darenje otpadom koristiti æe se odlagali�te komu-
nalnog otpada Karepovac u sanaciji.

Opasni tehnolo�ki otpad proizvoðaè je du�an
skladi�titi na propisan naèin do trenutka predaje
ovla�tenom skupljaèu opasnog otpada.

Potrebno je uspostaviti sustav odvojenog saku-
pljanja neopasnog tehnolo�kog otpada za cijelo
podruèje Grada (metali, papir, staklo itd.) radi
recikla�e.

Koristiti graðevinski otpad (osim proizvoda koji
u sebi sadr�e katran) kao inertni materijal za sanaciju
postojeæih kava.

Na podruèju Grada Solina ne predviðaju se gra-
ðevine i ureðaji za sakupljanje i skladi�tenje �ivoti-
njskog otpada. Omoguæava se izgradnja recikla�nih
dvori�ta.

Èlanak 59.

8. Mjere sprjeèavanja nepovoljna utjecaja na okoli�

Ovim Planom odreðuje se potreba izrade Pro-
grama za�tite okoli�a Grada Solina sa zakonom
propisanim sadr�ajem.

Za potrebe Programa za�tite okoli�a potrebno
je utvrditi uvjete, smjernice i mjere za�tite okoli�a
za osobito vrijedne izvore: vodu, more, �ume, tlo i
krajolik.

Èlanak 60.

8.1. Za�tita voda

Na prostoru Grada Solina �titi se obalno more
i rijeka Jadro od oneèi�æenja.

Za podruèja za koja je predviðena odvodnja
oborinskih voda kanalizacijom razdjelnog tipa, uvjet
za ispu�tanje oborinskih voda sa prometnica i
ureðenih dijelova naselja u vodotoke i bujiène tokove
isti je kao za ispu�tanje ovih voda u more tj. uz
prethodno proèi�æavanje kroz mastolov.

Prema Odluci o odreðivanju zone sanitarne
za�tite izvori�ta i za�titnih mjera izvori�ta iz 1988.
godine vodoza�titna podruèja dijele se na 3 zone
prema stupnju moguæeg zagaðenja vode:

� prva zona sanitarne za�tite, zona strogog
re�ima (zona izvori�ta i vodoopskrbnih objekata),

� druga zona sanitarne za�tite, zona strogog
ogranièenja (u�e vodoza�titno podruèje),

� treæa zona sanitarne za�tite, zona ogranièenja
(�ire vodoza�titno podruèje).

Prva zona sanitarne za�tite obuhvaæa podruèje
izvori�ta, u krugu polumjera 150 m. Podruèje prve
zone mora biti ograðeno. Pristup u ovu zonu dozvo-
ljen je samo osobama koje obavljaju djelatnosti
vezane uz vodoopskrbu i koje su pod zdravstvenim
nadzorom, te inspekcijskim organima.

Na podruèju prve zone zabranjena je izgradnja
i kori�tenje bilo kakvih objekata, osim onih koji su
potrebni za pogon, odr�avanje i èuvanje crpili�ta i
vodosprema. U prvu zonu sanitarne za�tite ulaze i
objekti crpne stanice, vodospreme, postrojenja za
preradu vode, objekti neophodni za pogon, odr�a-
vanje i èuvanje ovih objekata kao i podruèje 5 m
od ruba objekata.

Preostalo slivno podruèje rijeke Jadro progla-
�eno je drugom zonom sanitarne za�tite. U drugoj
zoni dopu�tena je izgradnja stambenih, poslovnih,
gospodarskih i pomoænih graðevina, koje ne koriste
i ne proizvode opasne i �tetne tvari, odnosno tehno-
lo�ke vode. Takoðer nije dopu�teno pro�irivanje
postojeæih groblja, izgradnja farmi za uzgoj stoke i
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peradi, upotreba umjetnog gnojiva i pesticida, odla-
ganje otpadnih tvari, ispu�tanje otpadnih voda i
eksploatacija mineralnih sirovina.

Èlanak 61.

8.2. Za�tita od voda

Prostornim planom se predviða za�tita padina i
ni�ih dijelova podruèja Grada od bujiènih voda, te
za�tita tla od erozije izazvane slijevanjem oborinskih
voda, i to:

� gradnjom i odr�avanjem sustava potoka i
kanala,

� ureðenjem i odr�avanjem zatvorenih kanala
uz prometnice, te njihovo kori�tenje kao dio sustava
odvodnje prethodno tretiranih oborinskih voda,

� po�umljavanjem i odr�avanjem vegetacije na
padinama Kozjaka i Mosora kao prirodne brane
eroziji tla.

Za svaki zahvat u prostoru u kontaktnoj zoni
vodnog dobra koji se planira lokacijskom dozvolom
ili detaljnijim planom ureðenja potrebno je ishoditi
prethodne uvjete i suglasnost nadle�ne vodoprivredne
slu�be.

Èlanak 62.

8.3. Za�tita i sanacija ugro�enih dijelova okoli�a

Prostorni plan ureðenja odreðuje prostore na
podruèju Grada Solina u kojima je ugro�en okoli�,
i to:

1. Oneèi�æeni zrak kao posljedica rada cementne
industrije (Sv. Kajo, Majdan, te Sv. Juraj u Ka�tel
Suæurcu), posebno u zapadnom dijelu obuhvata
Plana (naselja Solin i Vranjic, manje Mravince i
znatno manje naselje Kuæine).

2. Oneèi�æeno more uz cijeli obalni rub Grada
Solina, a posebno na ju�noj strani Vranjièkog polu-
otoka kao posljedica vi�egodi�njeg nekontroliranog
ispu�tanja otpadnih voda (industrijskih i onih iz
domaæinstava) u akvatorij Ka�telanskog zaljeva.

3. Prostori u kojima je ugro�eno tlo, posebno
zemlji�ni pojas uz magistralne ceste (zagaðenje
te�kim metalima) koji se koristi u poljoprivredne
svrhe, u manjem obimu zagaðenje kemijskim
preparatima kori�tenim u poljoprivredi, te tlo na
strmim terenima ugro�eno erozijom.

4. Prostori obalnog pojasa planirani i izgraðeni
kao gospodarske - industrijske i skladi�no servisne
zone, te zone graðevina prometnih djelatnosti kojima
je ugro�en prirodni okoli� i onemoguæeno primjereno
kori�tenje i prezentacija potencijalno najvrjednijih
prostora Grada.

5. Prostori napadnuti graðevinama graðenim
protivno prostornim planovima i bez odobrenja za
graðenje kojima je ugro�en prirodni okoli� i kulturna
ba�tina (arheolo�ke zone i pojedinaèni lokaliteti) te
gradivi prostori napadnuti izgradnjom bez odobrenja
za graðenje kojima se bitno umanjuje kvalitet
izgraðene sredine koja tako nastaje.

6. Eksploatacijska podruèja mineralnih sirovina
na padinama Kozjaka za koja je njihov korisnik
obvezan izvr�iti sanaciju devastiranog zemlji�ta.

Sanacija o�teæenog prirodnog krajobraza

Degradirane �ume na podruèjima Grada Solina
sanirat æe se mjerama propisanim osnovama
gospodarenja �umama i programom za gospodarenje
�umama.

Sanacija tupinoloma (kroz eksploataciju) u
skladu s dinamikom napu�tanja eksploatacijskog
polja, biolo�kim radovima i prenamjenom dijela
eksploatacijskog polja za potrebe drugih namjena.
Sanacija treba biti dovr�ena do isteka koncesije
nakon kojeg roka nije moguæa nikakva daljnja
eksploatacija.

U svrhu osiguranja sanacije eksploatacijskog
polja i po�tivanja propisanih rokova eksploatacije
planira se slijedeæe:

� korisnici (koncesionari) eksploatacije æe u
roku od 6 mjeseci po dono�enju ovog Plana izraditi/
uskladiti projekt sanacije,

� korisnici (koncesionari) eksploatacije æe u
roku od 6 mjeseci po dono�enju ovog Plana izraditi
program dinamike sanacije s tro�kovnikom kojim æe
se utvrditi godi�nji obrok sredstava za sanaciju na
naèin da se ukupni procijenjeni i obostrano
prihvaæeni iznos tro�kova sanacije podijeli na ukupno
vrijeme sanacije,

� korisnici (koncesionari) eksploatacije mine-
ralnih sirovina du�ni su na kraju svake godine
nadle�noj gradskoj slu�bi podnijeti geodetske i druge
dokaze, da se sanacija i eksploatacija odvijaju u
skladu sa zavr�nim oblikovanjem terena eksploata-
cijskog polja,

� korisnik (koncesionar) eksploatacije mineralne
sirovine du�an je svake godine deponirati godi�nji
obrok sredstava za financiranje sanacije ili izvr�iti
sanacijske radove za vrijednost tih sredstava �to se
potvrðuje dokazom iz prethodne alineje.

� sredstva se deponiraju na izdvojeni raèun
namijenjen iskljuèivo sanaciji eksploatacijskog polja.

Elemente ove odredbe Grad Solin mo�e do-
datno razraditi posebnom odlukom. Svi elementi i
zahtjevi iz ove odredbe biti æe ukljuèeni u lokacijsku
i graðevnu dozvolu, a nadzor nad provedbom ove
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odredbe vr�i nadle�na rudarska inspekcija. U sluèaju
da godi�nja kontrola i odgovarajuæi dokazi iz ovog
èlanka ne budu u skladu s gornjim zahtjevima
koncesionar napu�ta eksploatacijsko polje, a Grad
Solin organizira i provodi sanaciju.

Sanacija tvornice Salonit i Mravinaèke kave.
Potrebno je identificirati povr�inu i volumen konta-
miniran azbestnim èesticama, definirati standarde,
kriterije i ciljeve èi�æenja i sanacije. Nakon toga
odabrati najpovoljnije tehnologije i metode za stabi-
lizaciju i sanaciju azbestnih zagaðenja, te dovoðenja
zagaðenih podruèja u prihvatljivo stanje za buduæe
kori�tenje i namjenu saniranih povr�ina.

Na temelju poznavanja postojeæe situacije u
tvornici Salonit, kao i na lokaciji odlagali�ta Mravi-
naèka kava, te sukladno va�eæim zakonima Repu-
blike Hrvatske u podruèju za�tite okoli�a, predla�e
se poduzimanje slijedeæih koraka:

� provoðenje potrebnih istra�nih radova na obje
lokacije

� izrada studije izvodljivosti za sanaciju tvornice
i Mravinaèke kave

� izrada idejnog projekta sanacije obje lokacije

� izrada Studije utjecaja na okoli� i pokretanje
postupka za dobivanje lokacijske dozvole za sanaciju
tvornice i Mravinaèke kave.

Èlanak 63.

Prostornim planom ureðenja utvrðuje se obveza
Grada Solina da ustroji slu�bu zadu�enu za voðenje
katastra emisija u okoli�, izradu programa za�tite
okoli�a, te provoðenje ili poticanje provoðenja
zakonskih mjera prema oneèi�æivaèima okoli�a.

Prostorni plan ureðenja odreðuje provoðenje
mjera za�tite i sanacije okoli�a za pojedine medije
odnosno posebno osjetljive i vrijedne dijelove
okoli�a. Mjere za�tite zraka, mora i tla provoditi æe
se:

1. osiguravanjem uvjeta za kontinuirano voðenje
katastra emisija u okoli�, te mjerenje imisija na
ugro�enim podruèjima u skladu sa Zakonom o za�titi
okoli�a i posebnim propisima,

2. uno�enjem informacija iz prethodne toèke u
gradski informacijski sustav, te trajnim prezenti-
ranjem tih informacija javnosti,

3. uvjetovanjem gradnje novih i rekonstrukcije
postojeæih gospodarskih zona potpunim mjerama
za�tite okoli�a,

4. obvezom sanacije svih postojeæih izvora
oneèi�æivanja okoli�a,

5. striktnim po�tivanjem naèela da oneèi�æivaè
snosi tro�kove nastale u vezi s oneèi�æivanjem,
tro�kove sanacije i praviène naknade �tete.

6. obvezom formiranja za�titnih zelenih pojaseva
izmeðu gospodarskih zona i zona namijenjenih
stanovanju, te oko prometnica dr�avnog i �upani-
jskog ranga.

7. izgradnjom kanalizacijskog sustava Splita,
Solina i Ka�tela i proèi�æavaèa otpadnih voda. Ovim
sustavom sve otpadne vode Solina vode se hidrote-
hnièkim kanalom do ureðaja za proèi�æavanje, te
nakon proèi�æavanja ispu�taju u Braèki kanal.

8. pripremom planova intervencija za sluèaj
havarija i veæih oneèi�æivanja mora,

9. posebnim mjerama za�tite izvori�ta Jadra.

10. regulacijom bujiènih tokova i sadnjom
biljnih vrsta ovog podneblja na slivnom podruèju
bujica, sa svrhom za�tite od voda i erozije tla.

Prostorni plan ureðenja predviða dislokaciju
skladi�no servisnih pogona i graðevina prometnih
djelatnosti kojima je ugro�en prirodni okoli� i
onemoguæeno primjereno kori�tenje potencijalno
najvrjednijih obalnih prostora, te podruèja gornjeg
toka rijeke Jadro.

Detaljnije mjere za�tite ovih prostora biti æe
odreðeni Generalnim urbanistièkim planom.

Èlanak 64.

9. Mjere provedbe plana

Prostorni plan ureðenja Grada Solina predviða
slijedeæe mjere i aktivnosti kao dio cjelovitog sustava
provedbe dokumenata prostornog ureðenja i praæenja
stanja u prostoru:

a) Formiranje Savjeta za prostorno ureðenje
grada u u�em i �irem sazivu kao tijela koje æe pratiti
izradu dokumenata prostornog ureðenja, te aktivno
sudjelovati u njihovoj provedbi. U u�em sazivu ovo
tijelo æe èiniti tri èlana od kojih po jedan iz gradske
Slu�be za gospodarenje prostorom odnosno Ureda
za prostorno ureðenje, te predstavnik nadle�nih
slu�bi za za�titu kulturne ba�tine. U �irem sazivu ovo
tijelo æe uz tri èlana iz u�eg saziva imati jo� dva
èlana (ukupno pet) struèno vezana za aktivnosti
prostornog ureðenja.

b) Uspostava prostornog informacijskog sustava
za praæenje stanja u prostoru (ukljuèujuæi i kori�tenje
aero i satelitskih snimaka), evidenciju izdanih
upravnih akata, gospodarenje prostorom i istra�ivanje
prostornog razvoja, te izradu ili izmjene Prostornog
plana ureðenja.

c) Pravovremena izrada i dono�enje Izvje�æa o
stanju u prostoru i Programa mjera za unapreðenje
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stanja u prostoru kojima æe se utvrditi prioriteti
ostvarivanja dokumenata prostornog ureðenja,
potreba i dinamika izrade detaljnijih dokumenata
prostornog ureðenja, potreba izmjena i dopuna
postojeæih dokumenata prostornog ureðenja, te pro-
gram ureðenja graðevinskog zemlji�ta kao pripreme
za izgradnju.

d) Izrada dodatnih struènih podloga, struènih
mi�ljenja i studija, pored onih propisanih ovim Pla-
nom i Programom mjera, za koje potrebu utvrðuje
Gradsko poglavarstvo samostalno ili na prijedlog
Savjeta za prostorno ureðenje.

e) Izrada, poticanje izrade na vi�im razinama,
te provoðenje mjera zemlji�ne i porezne politike u
cilju racionalnijeg kori�tenja graðevinskog zemlji�ta
i pravednije provedbe prostornih planova i drugih
dokumenata prostornog ureðenja.

Èlanak 65.

Za izgraðena podruèja, izvan obuhvata GUP-a
i podruèja obvezne izrade detaljnijih planova,
omoguæava se izgradnja novih, zamjena i reko-
nstrukcija postojeæih graðevina na urbanistièki nede-
finiranim lokacijama (nepostojanje odgovarajuæe
javno prometne povr�ine za prikljuèak graðevne
èestice), ako je prethodno ishoðena lokacijska dozvola
za dio uliène mre�e neophodne za osiguranje prikljuèka.

Èlanak 66.

Za podruèja obvezne izrade detaljnijih planova,
do njihovog dono�enja, omoguæava se rekonstrukcija
i zamjena postojeæih, te izgradnja novih graðevina i
to obiteljskih stambenih graðevina i graðevina javne
i dru�tvene namjene, pod slijedeæim uvjetima:

� zahvat je u zoni odgovarajuæe namjene i
nalazi se unutar izgraðenog dijela graðevinskog
podruèja,

� graðevna èestica se nalazi uz javni put u
funkciji (minimalne �irine 4m) ili je izdana lokacijska
dozvola za javni put.

U tom sluèaju se minimalna udaljenost gra-
ðevine od osi puta utvrðuje na slijedeæi naèin:

� ukoliko su obje susjedne èestice izgraðene
nova graðevina se ravna prema graðevini koja je
udaljenija od osi puta,

� ukoliko susjedne èestice nisu izgraðene ili je
izgraðena samo jedna od njih, graðevina mora biti
udaljena od osi puta 9 m.

Èlanak 67.

Ukoliko se planirani zahvat nalazi na urbanistièki
definiranom, prete�ito izgraðenom podruèju unutar

za�tiæene kulturno - povijesne cjeline, omoguæava se
izgradnja i ureðenje prostora temeljem ovog Pro-
stornog plana uz ishoðenje posebnih uvjeta, odnosno
suglasnosti nadle�ne slu�be za�tite kulturne ba�tine.

Pri tome se kod izgradnje stambenih i stambeno
- poslovnih graðevina omoguæava odstupanje od
odredbi kojima se definira minimalna velièina gra-
ðevne èestice, minimalna udaljenosti od granica, ma-
ksimalna izgraðenost, uz uvjet suglasnosti nadle�ne
slu�be za�tite kulturne ba�tine, a u cilju lak�eg
usklaðivanja novih zahvata s obilje�jima za�tiæene
cjeline.

Èlanak 68.

9.1. Obveza izrade prostornih planova

Prostorni plan ureðenja Grada Solina utvrðuje
obvezu izrade Generalnog urbanistièkog plana, te
Urbanistièkih planova ureðenja Blaca 1, Blaca 2 i
Majdan, u granicama utvrðenim ovim Planom.

Provoðenje i razrada Prostornog plana ureðenja
Grada Solina odvijati æe se kao kontinuirani proces,
u skladu s ovim odredbama za provoðenje i doku-
mentima prostornog ureðenja koji æe se donositi na
temelju ovog plana, posebno urbanistièkim plano-
vima ureðenja kao osnovnim dokumentima ureðenja
prostora u veæim, prete�ito neizgraðenim dijelovima
graðevinskog podruèja naselja kao i za sanaciju i
dogradnju djelomièno izgraðenih, urbanistièki nede-
finiranih dijelova (neplanska izgradnja), te detaljnim
planovima ureðenja prostora u ostalim neizgraðenim
dijelovima graðevinskog podruèja naselja.

Povr�ine za koje je obvezno dono�enje urbani-
stièkog plana ureðenja, izvan obuhvata GUP-a
utvrðene su ovim Planom i prikazane na karto-
grafskom prikazu broj 3 Uvjeti za kori�tenje, ureðenje
i za�titu prostora.

Omoguæava se kroz izradu urbanistièkih planova
ureðenja u obuhvatu zona mje�ovite namjene M1
utvrðivanje zona iskljuèive namjene javne i dru-
�tvene D, ugostiteljsko turistièke T i gospodarske -
poslovne K za koje vrijede odgovarajuæi uvjeti
ureðenja.

Obalna linija ucrtana u kartografskim prikazima
ovog prostornog plana oznaèava liniju ucrtanu na
topografskoj podlozi.

Kroz izradu propisanih detaljnijih planova
moguæe su izmjene obalne crte u svrhu ureðenja
luka, �etnica i dijelova obale u naselju.

Za korekcije obalne linije na poluotoku Vranjic
potrebni su prethodni uvjeti i suglasnost nadle�ne
slu�be za�tite kulturne ba�tine.
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Èlanak 69.

9.2. Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera

Praæenje stanja u prostoru

U svrhu efikasnijeg praæenja stanja ureðenosti
prostora i planiranja daljnjeg ureðenja potrebno je
ustanoviti informacijski sustav za cjeloviti prostor
Grada Solina.

U ovaj sustav je potrebno unositi i a�urirati
podatke do razine graðevne èestice, ukljuèujuæi
namjenu prostora i uvjete graðenja, evidenciju
va�eæih dokumenata prostornog ureðenja, katastar
instalacija, evidenciju nekretnina u vlasni�tvu Grada,
te ubiranja naknada i doprinosa, evidenciju izdanih
upravnih akata, koncesija i slièno.

Nadle�ne slu�be Grada obvezne su planirati i
organizirati ureðenje graðevinskog zemlji�ta na
temelju prostornih planova, te posebno kroz izradu
programa mjera za unapreðenje stanja u prostoru i
programa gradnje objekata i ureðaja komunalne
infrastrukture.

Èlanak 70.

Ureðenje graðevinskog zemlji�ta

Grad Solin utvrðuje zone ureðenog graðevinskog
zemlji�ta (kojih su dio i urbanistièki definirane
lokacije), zone koje se planiraju urediti u neposre-
dnom razdoblju (od 1 do 4 godine), te zone reze-
rvirane za buduæi razvoj grada.

Utvrðivanje ovih zona obvezni je sadr�aj
Programa mjera za unapreðenje stanja u prostoru.

Smjernice za ureðenje graðevinskog zemlji�ta
od posebnog znaèaja za racionalno upravljanje
razvojem Grada Solina:

� programom mjera za unapreðenje stanja u
prostoru potrebno je utvrditi mjere za ureðivanje
dijelova naselja (posebno kroz izradu detaljnijih pla-
nova) temeljeno na odredbama ovog Plana kao i
moguænostima racionalnog i ekonomiènog komuna-
lnog i infrastrukturnog opremanja zemlji�ta, te na
obveznom sudjelovanju lokalne zajednice i drugih
razvojnih aktera,

� program gradnje objekata i ureðaja komu-
nalne infrastrukture potrebno je donositi na temelju
ovog Plana, te izraðenih ili programiranih detaljnijih
planova,

� po dono�enju urbanistièkih planova ureðenja
potrebno je kao prvi korak izvr�iti preparcelaciju
prostora javnog interesa.

Èlanak 71.

9.3. Rekonstrukcija graðevina èija je namjena
protivna planiranoj namjeni

Postojeæe graðevine èija je namjena protivna
planiranoj namjeni za dotiènu zonu mogu se zadr�ati
do privoðenja prostora toj namjeni, ukoliko svojim
postojanjem ili upotrebom, neposredno ili posredno,
ne ugro�avaju �ivot, sigurnost i zdravlje ljudi, ili ne
ugro�avaju okoli� iznad zakonom dopu�tenih vrije-
dnosti. Dopu�ta se rekonstrukcija ovih graðevina
(legalno izgraðenih) u smislu pobolj�anja uvjeta
�ivota i rada, ukoliko za dotiènu lokaciju nije donesen
detaljniji plan, te ukoliko se Programom mjera za
unapreðenje stanja u prostoru ne predviða ureðenje
odnosno priprema dotiène lokacije za izgradnju i
ureðenje.

Neophodnim opsegom rekonstrukcije za pobo-
lj�anje uvjeta �ivota i rada za stambene i stambeno
- poslovne graðevine smatra se:

� prikljuèak na ureðaje komunalne infrastru-
kture, ukoliko za to postoje uvjeti, te rekonstrukcija
instalacija,

� dogradnja sanitarnih prostorija uz postojeæe
stambene graðevine,

� adaptacija tavanskog ili drugog prostora unutar
postojeæeg gabarita u stambeni prostor, postava
novog krovi�ta.

Navedenim zahvatima kojima se omoguæava
rekonstrukcija graðevina stambene i stambeno -
poslovne namjene u postojeæim gabaritima temeljem
ovog Plana, dozvoljava se jednokratno poveæanje
postojeæeg BRP1 za do 12 m2 ili do 5% (dozvoljava
se poveæanje za veæu od ove dvije povr�ine), ali
maksimalno do 25 m2, te bez poveæanja broja sta-
mbenih jedinica.

Postojeæe graðevine èija je namjena protivna
planiranoj namjeni, a rekonstrukcijom se privode
planiranoj namjeni (prenamjena) mogu se:

� rekonstruirati u postojeæim gabaritima ukoliko
ti gabariti prelaze maksimalni intenzitet izgradnje
utvrðen ovim Planom (kig, BRP ili kis, katnost) za
dotiènu zonu, ili

� rekonstruirati najvi�e do maksimalnog inte-
nziteta izgradnje utvrðenog ovim Planom (kig, BRP
ili kis, katnost) za dotiènu zonu.

Neophodnim opsegom rekonstrukcije za pobo-
lj�anje uvjeta �ivota i rada za graðevine druge na-
mjene (gospodarske graðevine, javne, komunalne i
prometne graðevine, te prateæe graðevine) smatra se:

� obnova i sanacija o�teæenih i dotrajalih
konstruktivnih dijelova graðevina i krovi�ta,
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� dogradnja i zamjena dotrajalih instalacija, te
izmjena ureðaja i instalacija ovisno o promjeni
tehnièkih rje�enja.

Èlanak 72.

Rekonstrukcija graðevina èija je namjena u skladu
s planiranom namjenom

Dopu�ta se rekonstrukciju i zamjena svih posto-
jeæih graðevina èija je namjena u skladu sa na-
mjenom utvrðenom ovim Planom, do maksimalnog
intenziteta izgradnje propisanog ovim Planom (kig,
BRP ili kis, katnost). Ukoliko je postojeæa graðevina
veæeg intenziteta izgradnje, od onog propisanog ovim
Planom za dotiènu zonu, moguæa je izgradnja
zamjenske graðevine istog intenziteta izgradnje uz
zadovoljenje uvjeta smje�taja vozila u mirovanju
utvrðenih ovim Planom.

Ne dopu�ta se rekonstrukcija objekata koji
svojim postojanjem ili upotrebom, neposredno ili
posredno, ugro�avaju �ivot, sigurnost i zdravlje ljudi,
ili ugro�avaju okoli� iznad zakonom dopu�tenih
vrijednosti ukoliko se rekonstrukcijom ne otklanjaju
izvori negativnih utjecaja.

Èlanak 73.

9.4. Ostale odredbe

U Prostornom planu odreðuje se da se u postu-
pku izrade detaljnijih dokumenta prostornog ureðenja
na temelju ovog plana mo�e odstupiti od neke od
odredbi za provoðenje.

Odstupanje se mo�e odnositi samo na poka-
zatelje i uvjete kojima se odreðuju elementi ureðenja
graðevne èestice, intenziteta kori�tenja i izgradnje,
te oblikovanja graðevina.

Odstupanje ne smije biti veæe od 10%. Ne
dopu�ta se odstupanje od maksimalnog koeficijenta
iskori�tenosti (Kis). Odstupanje se odobrava kroz
postupak izrade detaljnog ili urbanistièkog plana
ureðenja, a nakon upoznavanja sa lokalnim uvjetima
i posebnim obilje�jima lokacije, te sagledavanje
slijedeæih elemenata:

� odstupanje nije znaèajno, a strogo pridr�a-
vanje dotiène odredbe ne omoguæava razumno
kori�tenje prostora,

� odstupanje neæe negativno utjecati na uvjete
kori�tenja i sigurnost vlasnika i korisnika susjednih
nekretnina,

� odobrenje odstupanja neæe naru�iti ista prava
vlasnika susjednih nekretnina,

� odstupanje nije u suprotnosti sa va�eæim
zakonima i posebnim uvjetima nadle�nih institucija.

Èlanak 74.

Za manje stambene graðevine izgraðene do
dono�enja ovog Plana (�to se dokazuje orto foto
snimkom, uplanom u katastarske mape ili potvrdom
o plaæanju komunalne naknade, vode ili struje) koje
se nalaze u zonama S i M1 u izgraðenim dijelovima
graðevinskog podruèja (definiranim u PPU Solina),
kod izrade detaljnijeg dokumenta prostornog ureðenja
ili lokacijske dozvole, uz uvjet da se usklade sa
zahtjevima iz posebnih propisa, vrijede slijedeæi
uvjeti:

minimalna
povr�ina
graðevne èestice 400 m2 200 m2

maksimalni kig 0,4 0,6

maksimalni kis 1,2 1,5

maksimalna
katnost Po+P+1+Pk Po+P+2

maksimalna
visina 7,5 m 9 m

minimalna
udaljenost od
granica graðevne
èestice 1 m 1 m

Na parceli je potrebno osigurati 1 parking mjesto
po stanu.

Udaljenost graðevine od prometnice treba biti
usklaðena s graðevnim pravcem u postojeæem
uliènom potezu.

Ova odredba ne vrijedi za graðevine koje æe
se graditi u istim zonama nakon dono�enja ovog
plana.

Èlanak 75.

Prostorni plan ureðenja Grada Solina odreðuje
da se unutar graðevinskih podruèja Grada Solina, a
izvan obuhvata Generalnog plana ureðenja, mogu
postavljati monta�ni objekti (kiosci) kao privremeno
rje�enje i to primarno u urbanistièki nedovr�enim
podruèjima koja ne raspola�u adekvatnim prostorom
u èvrstim objektima. Lokacije, kriteriji i naèini
postave ovih objekata regulirati æe se posebnom
odlukom.

Prostorni plan ureðenja Grada Solina odreðuje
da se pri izradi detaljnijih dokumenata prostornog
ureðenja moraju planirati takova rje�enja kojima se
ne stvaraju arhitektonsko - urbanistièke barijere.

uvjeti gradnje stanovanje, S
mje�ovita namjena,
prete�ito stambena

M1
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Èlanak 76.

Prostorni plan ureðenja Grada Solina definira
neke osnovne pojmove koji se koriste u tekstu ovih
Odredbi kako slijedi:

detaljniji planovi � detaljni plan ureðenja i
urbanistièki plan ureðenja.

podrum � je najni�a eta�a graðevine èija je kota
stropa najvi�e 0,5 m iznad mjerodavne kote. Naj-
manje 50% povr�ine vertikalnih ploha vanjskih
zidova podruma mora biti ukopano u konaèno ure-
ðeni teren. Podrum se ne smije koristiti za stano-
vanje.

prizemlje (P) � je eta�a graðevine èija je kota
poda maksimalno 0,5m iznad mjerodavne kote.

vijenac graðevine � gornja kota stropne ko-
nstrukcije najvi�e eta�e graðevine, za stambeno
potkrovlje � vrh nadozida.

potkrovlje � dio graðevine ispod krovne ko-
nstrukcije, a iznad stropne konstrukcije posljednje
eta�e graðevine; najveæi gabarit potkrovlja obliko-
vanog kosim krovom odreðen je visinom nadozida
150 cm, mjereno u ravnini proèelja graðevine, u
potkrovlju se mo�e planirati samo korisni prostor u
jednoj razini uz moguænost gradnje galerije; tavan je
prostor ispod kosog krovi�ta bez nadozida, s krovnim
prozorima. Tavan se mo�e koristiti i kao stambeni
prostor.

nadgraðe � je prostor ispod ravne krovne ko-
nstrukcije èija je maksimalna povr�ina 70% kara-
kteristiène eta�e, te je uvuèeno u odnosu na ulièno
proèelje.

mjerodavna kota � kao mjerodavna kota uzima
se ni�a od slijedeæih kota:

� 1,5 m od najni�e kote prirodnog terena u
neposrednom kontaktu s graðevinom, ili

� 0,5 m od najvi�e kote prirodnog terena u
neposrednom kontaktu s graðevinom.

Za veæe graðevine èija povr�ina vertikalne
projekcije svih zatvorenih nadzemnih dijelova prelazi
300 m2 mjerodavna kota se utvrðuje za svaku
dilataciju.

otvoreni tip izgradnje = slobodnostojeæa
graðevina � graðevina koja sa svih strana ima
neizgraðeni prostor (vlastitu graðevnu èesticu ili javnu
povr�inu); uz graðevinu mo�e biti prislonjena
pomoæna graðevina;

poluotvoreni tip izgradnje (dvojna graðevina)
� graðevina èija se jedna strana nalazi na meði
graðevne èestice i na toj strani se naslanja na
susjednu graðevinu, a s ostalih strana ima neizgraðeni

prostor. Minimalna du�ina preklopa graðevina je 50%
duljine zida graðevine na zajednièkoj meði. Maksi-
malna visina dvojne graðevine je P+2. Dvojne
graðevine moraju imati istu visinu vijenca i tip krova
(ravni ili kosi).

postojeæa graðevina � graðevina izgraðena
temeljem valjane dokumentacije ili prije 15. veljaèe
1968. godine

graðevina u nizu � graðevna cjelina od
najmanje tri, a najvi�e pet meðusobno prislonjenih
graðevina pribli�no jednakih gabarita i oblikovanja,
èija gradnja, rekonstrukcija, dogradnja ili nado-
gradnja uvjetuje cjelovito rje�enje graðevne cjeline;
maksimalna visina graðevine u nizu je P+1.

urbanistièki definirana lokacija � lokacija koja
se nalazi unutar podruèja s utvrðenim sustavom
javno prometnih povr�ina i osnovnom komunalnom
infrastrukturom, te parcelacije odgovarajuæe plani-
ranoj namjeni. Osnovnu komunalnu infrastrukturu
èine pristupne kolne i pje�aèke povr�ine odgovarajuæe
�irine, te objekti za elektroopskrbu i opskrbu vodom,
te odvodnju prema lokalnim prilikama. Rje�avanjem
urbanistièki definirane lokacije ne smije se one-
moguæiti kvalitetno rje�avanje okolnog prostora,
posebno sustava javno - prometnih povr�ina.

javno prometne povr�ine � u smislu ovog Plana
su sve postojeæe prometne povr�ine i one koje imaju
lokacijsku dozvolu. Tu spadaju sve razvrstane ceste
i sve nerazvrstane ceste koje se nalaze u evidenciji
gradskih ulica. Evidencija gradskih ulica (prema
Pravilniku o evidenciji naselja, ulica i trgova, te
brojeva zgrada, Narodne novine, broj 30/90) sastoji
se od popisa i kartografskog prikaza ulica u mj. 1:
5000 i slu�i kao prilog ovim Odredbama za pro-
voðenje. Javno prometne povr�ine moraju biti upisane
u katastru kao javno dobro.

Èlanak 77.

PRIJELAZNE I ZAVR�NE ODREDBE

Elaborat Prostornog plana ureðenja Grada
Solina saèinjen je u �est (6) izvornika i sadr�i
uvezani tekstualni i grafièki dio Plana. Ovjeren
peèatom Gradskog vijeæa Grada Solina i potpisom
predsjednika Gradskog vijeæa Grada Solina sastavni
je dio ove Odluke. Jedan izvornik èuva se u Odjelu
za komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje
prostorom.

Èlanak 78.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje
va�iti PPU Grada Solina (�Slu�beni vjesnik Grada
Solina�, broj 3/98).
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Èlanak 79.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
�Slu�benom vjesniku Grada Solina�.
Klasa: 021-05/06-01/04
Urbroj: 2180-02-01-06-3
Solin, 20. travnja 2006. godine

P r e d s j e d n i k
GRADSKOG VIJEÆA

Mr. sc. Kajo Buæan, v.r.

Na temelju èlanka 28. Zakona o prostornom
ureðenju (�Narodne novine� RH, broj 30/94, 68/98,
61/00, 32/02 i 100/04) i èlanka 25. Statuta Grada
Solina (�Slu�beni vjesnik Grada Solina, broj 8/01 i
1/06), Gradsko vijeæe Solina na 12. sjednici odr�anoj
20. travnja 2006. godine, donijelo je

O D L U K U
o dono�enju Detaljnog plana ureðenja

�Morðin I� � Solin

Èlanak 1.

Donosi se Detaljni plan ureðenja �Morðin I� �
Solin (u daljnjem tekstu: DPU).

Elaborat DPU-a je sastavni dio ove Odluke.

Èlanak 2.

Elaborat DPU-a sastoji se od tekstualnog i
grafièkog dijela uvezanog u jednoj knjizi.

SADR�AJ

I. Tekstualni dio:

1. Obrazlo�enje

2. Odredbe za provoðenje

II. Grafièki dio:

1. Izvod iz GUP-a Solina mj 1:5000

2. Katastarsko-topografski plan mj 1:1000

3. Detaljna namjena povr�ina mj 1:1000

4. Plan prometa mj 1:1000

5. Telekomunikacije mj 1:1000

6. Vodoopskrba mj 1:1000

7. Odvodnja mj 1:1000

8. Elektroopskrba mj 1:1000

9. Uvjeti gradnje, kori�tenja,
ureðenja i za�tite povr�ina mj 1:1000

10. Uvjeti gradnje mj 1:1000

11. Plan parcelacije mj 1:1000

Èlanak 3.

Plan mjera za�tite od elementarnih nepogoda i
ratnih opasnosti, za podruèje obuhvata DPU-a,
prikazan je u posebnom elaboratu.

Èlanak 4.

Odredbe za provoðenje DPU-a, èine sastavni
dio ove Odluke i objavljuju se u �Slu�benom
vjesniku Grada Solina�.

Èlanak 5.

Elaborat DPU-a saèinjen je u 4 izvornika.

Ovjeren peèatom Gradskog vijeæa Solina i potpi-
som predsjednika Gradskog vijeæa, èuva se u Odjelu
za komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje
prostorom Grada Solina i u nadle�nom Uredu dr�a-
vne uprave u Splitsko-dalmatinskoj �upaniji.

Èlanak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u �Slu�benom vjesniku Grada Solina�.
Klasa: 021-05/06-01/04
Urbroj: 2180-02-01-06-4
Solin, 20. travnja 2006. godine

P r e d s j e d n i k
GRADSKOG VIJEÆA

Mr. sc. Kajo Buæan, v.r.

ODREDBE ZA PROVOÐENJE

1. Uvjeti odreðivanja namjene povr�ina

Detaljni plan ureðenja �Morðin I� u Solinu,
temelji se na odredbama Generalnog urbanistièkog
plana Solina.

Granice obuhvata su: Mato�eva ulica na sjeveru,
na zapadu i jugozapadu produ�etak Hektoroviæeve
ulice prema �Mravinaèkim rampama�, a na istoku
istoèna granica è.z. 4967/1 i 4971/2.

DPU obuhvaæa cca 13370 m2 (1,33 ha), a
namjena povr�ina utvrðena je GUP-om Solina kao
Mr � mje�ovita namjena, prete�ito radna.

Detaljniju namjenu èine poslovni sadr�aji �
trgovaèki, uslu�ni, servisni, sa prateæim kolnim, pje-
�aèkim, kolno pje�aèkim i parkirali�nim povr�inama.
Uz prometnice planira se sadnja visokog i niskog
zelenila.

U obuhvatu Detaljnog plana ne smiju se graditi
graðevine i sadr�aji koji bi svojom funkcijom, ko-
nstrukcijom ili oblikom, neposredno ili potencijalno,
ugro�avali �ivot i zdravlje ili rad ljudi, te ugro�avali
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okoli� iznad zakonom dopu�tenih vrijednosti, niti se
smije zemlji�te ureðivati ili koristiti na naèin koji bi
izazvao takve posljedice.

Obuhvat DPU-a veæim je dijelom izgraðen, ali
su neke od graðevina neadekvatne namjene, konstru-
ktivno lo�e i oronule, te je potrebna sanacija zateèe-
nog stanja.

Detaljna namjena povr�ina prikazana je u karto-
grafskom prikazu broj 1.

2. Detaljni uvjeti kori�tenja, ureðenja i gradnje
graðevnih èestica i graðevina

Uvjeti kori�tenja, ureðenja i gradnje novih gra-
ðevnih èestica i graðevina planiranih u obuhvatu
DPU-a detaljno su prikazani u toèkama 2.1. do 2.6.
Odredbi za provoðenje.

Ovo je zona s dodatnim ogranièenjem izgradnje
radi za�titnog koridora Dioklecijanovog vodovoda.

2.1. Velièina i oblik graðevnih èestica (izgraðenost,
iskori�tenost i gustoæa izgraðenosti)

Graðevne èestice prikazane su na kartografskom
prikazu broj 4a i oznaèene brojevima od 1 do 7.

U tri novoformirane èestice (broj 5, 6 i 7) u
granicama obuhvata DPU-a nalazi se dio prometnica;
Mato�eva ulica i Mravinaèke rampe (cca 5531 m2).
Rekonstrukcija Mato�eve ulice i nastavak gradnje
�Mravinaèkih rampi� vr�iti æe se u skladu s idejnim
rje�enjima, temeljem ovog plana i lokacijskih
dozvola za preostali dio trase. U obuhvatu DPU-a
nalazi se dio è.z. 6766/13, koja se u katastru vodi
kao potok (cca 48 m2).

Osnovni podaci o graðevnim èesticama formi-
ranim u obuhvatu DPU-a dati su u slijedeæoj tablici:

1 3170 0,30 0,9

2 1585 0,40 1,2

3 2128 � �

4 956 � �

5 1393 � �

6 2096 � �

7 2042 � �

Max. koeficijenti izgraðenosti i iskori�tenosti
odnose se na nadzemne dijelove graðevine, bez
podruma.

Podzemnu gara�u na èestici broj 1 moguæe je
graditi izvan tlocrtnog gabarita prizemlja graðevine,
unutar granica gradivog dijela èestice. Ulazne/izlazne

rampe mogu se smje�tati izvan gradivog dijela
èestice.

Graðevne èestice se formiraju dijeljenjem i
spajanjem dijelova postojeæih èestica zemlji�ta, sve
K.O. Solin.

2.2. Velièina i povr�ina graðevina (ukupna brutto
izgraðena povr�ina graðevine, visina i broj
eta�a)
Pokazatelji za graðevine koje se planiraju u

obuhvatu DPU-a dati su u slijedeæoj tablici:

1 951 9 m Po+P+2

2 634 7 m Po+P+2

Maksimalna visina graðevine mjeri se od mjero-
davne kote do vijenca.

Kao mjerodavna kota (kota od koje se mjeri
visina graðevine) uzima se kota prometnice s koje
se pristupa graðevinama, tj. apsolutna kota 31.0.

Pristup podrumskoj eta�i graðevine na èestici
broj 2 je na apsolutnoj koti 25.0, a prizemlju gra-
ðevine na koti 28.0 mnm. Prvi kat je u nivou prome-
tnice, tj. kote 31.0.

Podrumom se smatra dio graðevine èija je
barem polovica povr�ine vertikalnih ploha zidova
ukopana konaènim ureðenjem terena.

2.3. Namjena graðevina

Namjena graðevina slijedi iz utvrðene namjene
povr�ina. Razradom podruèja obuhvata DPU-a
utvrðene su slijedeæe detaljnije namjene povr�ina:

MR � mje�ovita namjena, prete�ito uslu�na

Z � za�titne zelene povr�ine

� prometne povr�ine � pje�aèke i kolne, parki-
rali�ne

� ulice i javne pje�aèke
povr�ine

Detaljna namjena povr�ina prikazana je na
kartografskom prikazu broj 1.

Iskaz povr�ina pojedinih namjena unutar obu-
hvata DPU-a slijedi u tabeli:

MR � mje�ovita namjena,
prete�ito uslu�na 4620

Broj
èestice

Povr�ina
(cca m2)

Maksimalni
koef.

izgraðenosti

Maksimalni
koef.

iskori�tenosti

B
ro

j è
es

tic
e Maksimalna brutto

izgraðena tlocrtna
povr�ina graðevina

bez podzemne
eta�e  (m2)

Maksimalna
visina (m)

Broj eta�a

N a m j e n a
Povr�ina
cca (m2)
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Z � za�titne zelene povr�ine 1395

prometne povr�ine � pje�aèke
i kolne, parkirali�ne 1870

ulice i javne pje�aèke povr�ine 5485

UKUPNO 13370

2.4. Smje�taj graðevina na graðevnoj èestici

Na jednoj graðevnoj èestici mo�e se smjestiti
jedna ili vi�e graðevina.

Smje�taj graðevina na graðevnim èesticama de-
finiran je granicama gradivog dijela èestica prika-
zanim na kartografskom prikazu broj 4. Minimalna
udaljenost graðevina od granica graðevne èestice je
2/3 visine graðevine do vijenca, a od javne prometne
povr�ine 5 m, osim gdje je drugaèije oznaèeno.

2.5. Oblikovanje graðevina

Arhitektonsko oblikovanje treba te�iti jedno-
stavnim i funkcionalnim volumenima uz minimalno
ili vrlo umjereno kori�tenje elemenata horizontalne i
vertikalne razvedenosti. Isto vrijedi i za krovne
plohe. Graðevine se trebaju prilagoditi konfiguraciji
terena.

Pri oblikovanju graðevina i okoli�a prvenstveno
treba voditi raèuna o formiranju urbanog karaktera
ove zone.

Preporuèa se izvedba ravnog krova. Ako se
rade kosi krovovi, mogu biti dvostre�ni i èetvero-
stre�ni, uz max. nagib od 250. Istak krova ne mo�e
biti veæi od 30 cm od plohe proèelja graðevine.
Luminari nisu dopu�teni. Prema jednoj strani graðe-
vine (kako ih utvrðuje povr�ina gradivog dijela graðe-
vne èestice) sve krovne plohe moraju imati isti nagib.

Obvezna je upotreba kvalitetnih materijala
primjerenih namjeni graðevina, kao i izbor kvalitetne
urbane opreme.

2.6. Ureðenje graðevnih èestica

Na graðevnim èesticama potrebno je osigurati
prilazne kolne i pje�aèke povr�ine, ukljuèujuæi i one
za interventna vozila kao i povr�ine za smje�taj
vozila u mirovanju.

Povr�ine koje slu�e kao vatrogasni pristupi
moraju biti odgovarajuæe nosivosti, �irine, nagiba i
zadovoljiti propisane radijuse i ostale uvjete prema
Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe (�Na-
rodne novine�, broj 35/94).

Pristupi graðevinama moraju biti projektirani i
izvedeni u skladu s uvjetima iz �Pravilnika o

prostornim standardima, urbanistièko - tehnièkim
uvjetima i normativima za spreèavanje stvaranja
arhitektonsko - urbanistièkih barijera� (�Narodne
novine�, broj 47/82).

Ograde graðevnih èestica ne smiju biti vi�e od
1 m, mjereno od vi�e kote terena uz ogradu. Po�e-
ljno je da budu u kombinaciji betona i kamena, te
da ih prema javnim povr�inama prati odgovarajuæe
hortikulturno ureðenje koje ukljuèuje visoko i nisko
zelenilo. Graðevne èestice potrebno je ozeleniti
mediteranskom vegetacijom.

Teren oko graðevina; potporni zidovi, terase i
slièno moraju se izvesti tako da se ne promijeni
prirodno otjecanje vode na �tetu susjedne graðevne
èestice i graðevine.

Za smje�taj vozila u mirovanju potrebno je osi-
gurati parkirali�na mjesta na graðevnim èesticama,
bilo na terenu ili u podzemnim gara�ama. Minimalni
broj parkirali�nih mjesta koje je potrebno osigurati je:

poslovni prostori 1 radno mjesto 0,4

trgovine i usluge 100 m2 brp. 3

ugostiteljstvo 100 m2 brp. 4

Kolni pristup (mjesto prikljuèenja na javno
prometnu povr�inu) graðevnim èesticama prikazan
je na kartografskom prikazu broj 4.

Graðevine na parcelama broj 1 i 2 imaju mogu-
ænost vi�e kolnih pristupa. Zahvaljujuæi konfiguraciji
terena omoguæeni su pristupi u nivou prometnica
(kota cca 31.0 mnm) i sa ni�e kote terena u nivou
podruma graðevina.

Elementi ureðenja terena na kartografskom
prikazu broj 4 su orijentacijski i manje izmjene istih
radi postizanja kvalitetnijih rje�enja, kod izrade
detaljnije projektne dokumentacije, neæe se smatrati
izmjenom plana.

3. Naèin opremanja zemlji�ta prometnom, uli-
ènom, komunalnom i telekomunikacijskom
infrastrukturnom mre�om

Svi infrastrukturni zahvati u obuhvatu DPU-a
moraju se obavljati tako da se prethodnim istra-
�ivanjima osigura ispravnost zahvata i onemoguæe
bilo kakva o�teæenja ili oneèi�æenja.

Koridori komunalne infrastrukture planirani su
unutar koridora kolnih i kolno - pje�aèkih povr�ina.

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja pro-
metne mre�e

Mato�eva ulica i Mravinaèke rampe u ovom
DPU oznaèene su brojevima 5, 6 i 7, iako predsta-

N a m j e n a
Povr�ina
cca (m2)

Namjena Jedinica Broj P.M.
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vljaju samo jednu dionicu cjelovite trase ulice.
Preostala trasa formirati æe se lokacijskim dozvo-
lama, u skladu s idejnim rje�enjima i ovim detaljnim
planom.

Povr�ine kolno - pje�aèkih pristupa i parkirali�ta
podijeljene su na dvije èestice prema logiènim
prometno - tehnolo�kim cjelinama èime se omo-
guæava fazna realizacija.

Nogostupe je potrebno izvesti izdignutim ivi-
ènjacima, a u zonama pje�aèkih prijelaza obvezna
je primjena elemenata za sprjeèavanje urbanistièko
arhitektonskih barijera.

Gradske i pristupne prometnice potrebno je
opremiti vertikalnom i horizontalnom prometnom
signalizacijom, te javnom rasvjetom u funkciji
osvjetljavanja pje�aèkih i kolnih povr�ina.

Sve prometnice u konaènici moraju biti sa
suvremenim kolnièkim zastorom nosivosti 100 kN
po osovinskom pritisku. Planirane parkirali�ne
povr�ine mogu biti ureðene prefabriciranim �upljim
betonskim elementima s travnatom podlogom �to æe
pridonijeti boljoj odvodnji povr�inskih voda.

Eventualna manja odstupanja od planiranih
visinskih kota ureðenog terena odnosno toèaka
niveleta prometnica koja æe se utvrditi detaljnom
tehnièkom dokumentacijom neæe se smatrati izmje-
nom ovog plana.

Prometne re�ime na svim prometnicama i
javnim prometnim povr�inama treba regulirati i iste
opremiti prometnom signalizacijom prema posebnom
projektu a temeljem ovog DPU-a.

3.1.1. Glavne gradske ulice i ceste nadmjesnog
znaèenja

Plan omeðuju ceste �upanijskog ranga - Mato-
�eva ulica na sjeveru i �Mravinaèke rampe� na zapadu
i jugozapadu. Mato�evu ulicu potrebno je rekonstru-
irati do punog profila: kolnik minimalne �irine 6 m i
obostrani nogostup �irine 2 m. Mravinaèke rampe
izvesti æe se temeljem glavnog projekta koji je izradio
IGH u srpnju 2004. godine, a èiji su elementi pre-
uzeti ovim planom.

3.1.2. Gradske i pristupne ulice

U obuhvatu plana nema drugih gradskih i pristu-
pnih ulica.

3.1.3. Povr�ine za javni prijevoz

Nema ih u obuhvatu plana.

3.1.4. Javna parkirali�ta

Parkirali�te u sklopu javne prometne povr�ine
na èestici broj 3 koristit æe se dijelom kao javno
parkirali�te, a dijelom u funkciji graðevine na èestici
broj 2.

3.1.5. Javne gara�e

Nema ih u obuhvatu plana.

3.1.6. Biciklistièke staze

Nema ih u obuhvatu plana.

3.1.7. Trgovi i druge veæe pje�aèke povr�ine

Nema ih u obuhvatu plana.

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja
ostale prometne mre�e

Sva prometna infrastruktura (prometnice i pro-
metne povr�ine) je prikazana na kartografskim
prikazima broj 2 i 4 kao i svi predviðeni kolni i pje-
�aèki pristupi sa ovih prometnica na graðevne èestice
u obuhvatu DPU-a.

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja
telekomunikacijske mre�e

Postojeæa TK kanalizacija nalazi se u Mato-
�evoj ulici. Nova TK kanalizacija pola�e se u nogo-
stupu gradske ulice, na min. udaljenosti 1 m od el.
vodova.

Planirani su kabelski vodovi sa kabelskim
zdencima 70x70x80 cm i unutarnjim kabelskim
ormariæima za svaki objekt.

Telekomunikacijska mre�a prikazana je na
kartografskom prikazu broj 2a.

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ko-
munalne infrastrukturne mre�e i vodova
unutar prometnih i drugih javnih povr�ina
(opskrba pitkom vodom, odvodnja i proèi-
�æavanje otpadnih voda, elektroopskrba i
javna rasvjeta)

3.4.1. Vodoopskrba

Planirani vodovod kojim æe se snabdijevati ovo
podruèje je sastavni dio sustava snabdijevanja naselja
Solin i biti æe presjeka 200 mm, te æe zadovoljavati
uvjete iz vrijedeæeg pravilnika o protupo�arnoj za�titi.

Du� planiranog cjevovoda unutar podruèja
DPU, predviðeni su protupo�arni nadzemni hidranti,
razmje�teni prema vrijedeæim pravilnicima.

U èvorovima su predviðene betonske �ahte za
smje�taj fazonskih komada i zasuna. Cjevovod se
pola�e na dubinu minimum 1.20 m, raèunajuæi od
tjemena cijevi do nivelete prometnice, a lociran je
u kolniku na udaljenost 1,00 m od iviènjaka.

Cijevi su okruglog presjeka, koje trebaju zado-
voljiti tra�eni tlak u mre�i. Nakon ugradnje obvezno
izvr�iti tlaènu probu polo�enog cjevovoda.

Vodoopskrba je prikazana na kartografskom
prikazu broj 2b.
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3.4.2. Odvodnja

Planirana kanalizacijska mre�a dio je kanali-
zacijskog sustava Split - Solin.

Predviðen je razdjelni sustav kanalizacije sa po-
tpuno odvojenim kanalima oborinskih od fekalnih voda.

Sakupljene oborinske vode æe se nakon tre-
tmana kroz separatore ulja i masti ispu�tati u regu-
lirani Mravinaèki potok, èiji je recipijent rijeka Jadro.
Oborinske vode s kolnika dijela Mravinaèkih rampi
u obuhvatu ovog DPU-a sakupljati æe se u kolektor
(promjera 300 mm), lociran u nogostupu i prikljuèiti
na postojeæu oborinsku kanalizaciju u Mato�evoj
ulici.

U Mato�evoj ulici nalazi se kolektor fekalne
kanalizacije na koji æe se spojiti graðevine u obuhvatu
ovog plana.

Minimalna kota prikljuèka definirana je posto-
jeæom, odnosno planiranom kanalizacijom. Mini-
malna dubina polaganja cijevi � kanala je cca 1,50 m
raèunajuæi od tjemena cijevi do nivelete prometnice.
Du� trase pojedinih kanala, na mjestima promjene
smjera i pada kanala, kao i na horizontalnim i verti-
kalnim lomovima predviðena su revizijska okna.

Odvodnja je prikazana na kartografskom pri-
kazu broj 2c.

3.4.3. Elektroopskrba

Za napajanje planiranih sadr�aja na podruèju
obuhvata DPU-a potrebno je izvr�iti sljedeæe:

Prilikom gradnje ili rekonstrukcije elektro-
energetskih objekata treba obratiti pa�nju na
slijedeæe uvjete:

� dubina kabelskih kanala iznosi 0,8 m u slo-
bodnoj povr�ini ili nogostupu, a pri prelasku kolnika
dubina je 1,2 m.

� �irina kabelskih kanala ovisi o broju i napo-
nskom nivou paralelno polo�enih kabela.

� na mjestima prelaska preko prometnica kabeli
se provlaèe kroz PVC cijevi promjera Ø110, Ø160,
odnosno Ø200 ovisno o tipu kabela (JR, nn, VN).

� prilikom polaganja kabela po cijeloj du�ini
kabelske trase obavezno se pola�e uzemljivaèko u�e
Cu 50 mm2.

� elektroenergetski kabeli pola�u se, gdje god
je to moguæe, u nogostup prometnice stranom supro-
tnom od strane kojom se pola�u telekomunikacijski
kabeli. Ako se moraju paralelno voditi obavezno je
po�tivanje minimalnih udaljenosti (50 cm). Isto
vrijedi i za meðusobno kri�anje s tim da kut kri�anja
ne smije biti manji od 450.

Osim gore navedenih uvjeta svaka izgradnja
elektroenergetskih objekata mora biti usklaðena sa
odredbama iz slijedeæih zakona i propisa:

1. Zakona o gradnji, �Narodne novine� RH,
broj 175/03 i 100/04.

2. Zakona o za�titi od po�ara, �Narodne novine�
RH, broj 58/93 od 18. lipnja 1993. godine

3. Zakona o za�titi na radu, �Narodne novine�
RH, broj 59/96, od 17. srpnja 1996. godine

4. Pravilnik o za�titi na radu pri kori�tenju ele-
ktriène energije, �Narodne novine� RH, broj 9/87.

5. Pravilnika o tehnièkim normativima za ele-
ktriène instalacije niskog napona, (�Slu�beni list�,
broj 53/88)

6. Pravila i mjere sigurnosti pri radu na elektro-
energetskim postrojenjima, HEP - Bilten 3/92

7. Granskih normi Direkcije za distribuciju
HEP-a:

� N.033.01 �Tehnièki uvjeti za izbor i polaganje
elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do
35 kV�

� N.070.01 �Tehnièki uvjeti za izvoðenje kuænih
prikljuèaka individualnih objekata�

� N.070.02 �Tehnièki uvjeti za izvedbu pri-
kljuèaka u vi�ekatnim stambenim objektima�

� N.033.02 �Tehnièki uvjeti za izradu i ispiti-
vanje spojnog pribora vodièa�

Tip, vrsta i razmje�taj kandelabera javne
rasvjete, kao tip i vrsta rasvjetnih tijela odrediti æe
se kroz projekt prometnica i ureðenja okoli�a.

Plan elektroopskrbe prikazan je na karto-
grafskom prikazu broj 2d.

4. Uvjeti ureðenja i opreme javnih zelenih povr�ina

U planu su predviðene povr�ine za�titnog
zelenila uz prometnice. Ove æe se povr�ine obraditi
niskim zelenilom (trava, grmlje, �ivice) i visokim
zelenilom u potezu (drvored) prema posebnom
hortikulturnom rje�enju.

5. Uvjeti ureðenja posebno vrijednih i/ili osje-
tljivih cjelina i graðevina

U obuhvatu plana nema posebno vrijednih i/ili
osjetljivih cjelina i graðevina.

6. Uvjeti i naèin gradnje

Svi potrebni uvjeti gradnje za planirane i zate-
èene graðevine utvrðeni su u toèki 2.

6.1. Posebni uvjeti graðenja iz podruèja za�tite od
po�ara

Prilikom projektiranja izlaza i izlaznih putova
treba koristiti amerièke standarde NFPA 101 (izdanje
94. ili 97. godine)
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Sve druge mjere za�tite od po�ara definirane su
va�eæim hrvatskim i preuzetim propisima koji
reguliraju ovu problematiku:

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe
(�Narodne novine� RH, broj 35/94)

Pravilnik o tehnièkim normativima za hidra-
ntsku mre�u za ga�enje po�ara (�Narodne novine�
RH, broj 53/91 � �Slu�beni list�, broj 30/91) i dr.

U svrhu spreèavanja �irenja po�ara na susjedne
graðevine, meðusobna udaljenost graðevina mora biti
najmanje 4 m. Ova udaljenost mo�e biti i manja
ako se doka�e (uzimajuæi u obzir po�arno optere-
æenje, brzinu �irenja po�ara, po�arne karakteristike
materijala graðevina, velièina otvora na vanjskim
zidovima graðevina i dr.) da se po�ar neæe prenijeti
na susjedne graðevine, ili susjedne graðevine moraju
biti odvojene po�arnim zidom vatrootpornosti
najmanje 90 minuta, koji u sluèaju da graðevina ima
krovnu konstrukciju, nadvisuje krov susjedne gra-
ðevine min. 0,5 m ili zavr�ava dvostranom konzolom
iste vatrootpornosti, du�ine min. 1 m ispod pokrova
krovi�ta koji mora biti od negorivog materijala
najmanje na du�ini konzole.

Za sve graðevine u obuhvatu plana potrebno je
ishoditi posebne uvjete, odnosno izraditi prikaz mjera
za�tite od po�ara, te ishoditi suglasnost na glavni
projekt.

7. Mjere za�tite prirodnih, kulturno - povijesnih
cjelina i graðevina i ambijentalnih vrijednosti

U obuhvatu plana nema takvih cjelina.

8. Mjere provedbe plana

Temeljna mjera provedbe DPU-a je realizacija
komunalne infrastrukture i javnih povr�ina kroz
sustav komunalnog gospodarstva odnosno namjensko
ubiranje i tro�enje komunalnog doprinosa.

Primarni zadatak ovog DPU-a je omoguæavanje
izgradnje prostora javnog interesa (javno prometne
povr�ine, infrastrukturno i komunalno opremanje),
te uvjeta ureðenja prostora i izgradnje neizgraðenih
dijelova unutar obuhvata plana.

9. Posebni uvjeti gradnje i mjere sprjeèavanja ne-
povoljnih utjecaja na okoli�

Temeljna mjera za�tite okoli�a je izgradnja
planirane komunalne infrastrukture i ukupno ureðenje
graðevnih èestica odnosno okoli�a graðevina. Obzi-
rom na namjenu prostora ne predviða se moguænost
znaèajnih �tetnih utjecaja na okoli�.

Kanali, koji sakupljaju oborinske vode sa platoa
parkirali�ta, prije prikljuèenja na glavni kanal, trebaju
imati ugraðeni separator ulja i masti.

Sprjeèavanje nepovoljna utjecaja na okoli� su-
stava elektroopskrbe postiæi æe se primjenom slije-
deæih tehnologija i tehnièkih rje�enja:

� Upotrebom kabelskih (podzemnih) vodova
20(10) kV i vodova nn (1 kV) èime se vi�estruko
poveæava sigurnost napajanja potro�aèa, uklanja se
opasnost od dodira vodova pod naponom i uklanja
se vizualni utjecaj nadzemnih vodova na okoli�.

� Primjenom kabelskih razvodnih ormariæa
(KRO) i kabelskih prikljuènih ormariæa (KPO)
izraðenih od poliestera, èime se bitno produljuje
njihov vijek trajanja, pobolj�ava vizualna prihva-
tljivost i poveæava sigurnost od opasnih napona
dodira.

� Sve pasivne metalne dijelove vodova i postro-
jenja bez obzira na vrstu lokacije treba propisno
uzemljiti i izvr�iti oblikovanje potencijala u nepo-
srednoj blizini istih kako bi se eliminirale potencijalne
opasnosti za ljude i �ivotinje koji povremeno ili
trajno borave u njihovoj blizini.

9.1. Rekonstrukcija graðevina èija je namjena pro-
tivna planiranoj namjeni

U obuhvatu plana nema takvih graðevina.

Na temelju èlanka 128. Zakona o proraèunu
(�Narodne novine� RH, broj 96/3) i èlanka 25. Sta-
tuta Grada Solina (�Slu�beni vjesnik Grada Solina�,
broj 8/01 i 1/06), Gradsko vijeæe na 12. sjednici
odr�anoj 20. travnja 2006. godine, donijelo je

Z A K L J U È A K
o usvajanju konsolidiranog godi�njeg obraèuna

Proraèuna Grada Solina za 2005. godinu

1. Gradsko vijeæe Solina usvaja konsolidirani
godi�nji obraèun Proraèuna Grada Solina za 2005.
godinu.

2. Ovaj Zakljuèak stupa na snagu danom dono-
�enja, a objavit æe se u �Slu�benom vjesniku Grada
Solina�.
Klasa: 021-05/06-01/04
Urbroj: 2180-01-01-06-2
Solin, 20. travnja 2006. godine P r e d s j e d n i k

GRADSKOG VIJEÆA
Mr. sc. Kajo Buæan, v.r.

Na temelju èlanka 15. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (�Narodne novine� RH, broj 26/03 �
proèi�æeni tekst, 82/04 i 178/04) i èlanka 25. Statuta
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Grada Solina (�Slu�beni vjesnik Grada Solina�, broj
8/01 i 1/06), Gradsko vijeæe na 12. sjednici odr�anoj
20. travnja 2006. godine, donijelo je

O D L U K U
o odreðivanju komunalnih djelatnosti èije se
obavljanje mo�e povjeriti fizièkoj ili pravnoj

osobi na temelju pisanog ugovora

Èlanak 1.

Ovom Odlukom se odreðuju komunalne djela-
tnosti èije se obavljanje mo�e povjeriti fizièkoj ili
pravnoj osobi na temelju pisanog ugovora, te uvjeti
i mjerila za provedbu javnog prikupljanja ponuda ili
javnog natjeèaja za povjeravanje tih komunalnih
poslova na temelju ugovora.

Èlanak 2.

Komunalne djelatnosti èije se obavljanje mo�e
povjeriti fizièkoj ili pravnoj osobi na temelju pisanog
ugovora, a iskljuèivo se financiraju iz gradskog
proraèuna su:

1. Odr�avanje nerazvrstanih cesta �to podra-
zumijeva odr�avanje povr�ina koje se koriste za
promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupaène
veæem broju korisnika, a koje nisu razvrstane ceste
u smislu posebnih propisa.

2. Javna rasvjeta �to podrazumijeva upravljanje,
odr�avanje objekata i ureðaja javne rasvjete za
osvjetljavanje javnih povr�ina, javnih cesta koje pro-
laze kroz naselja i nerazvrstanih cesta.

3. Deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija javnih
povr�ina.

Èlanak 3.

Radovi na obavljanju djelatnosti iz èlanka 2. ove
Odluke mogu se ustupiti pravnoj ili fizièkoj osobi
registriranoj za obavljanje te djelatnosti samo na
osnovi javnog nadmetanja i to javnim prikupljanjem
ponuda ili javnim natjeèajem.

Èlanak 4.

Odluku o objavi prikupljanja ponuda ili javnog
natjeèaja donosi Gradsko poglavarstvo sukladno
odredbama Zakona o javnoj nabavi.

Èlanak 5.

Postupak odabira najpovoljnijeg ponuditelja
pokreæe i provodi Gradsko poglavarstvo Solin, a
Odluku o izboru osobe kojoj æe se povjeriti
obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora
donosi Gradsko vijeæe Solin.

Èlanak 6.

Na temelju Odluke Gradskog vijeæa iz èlanka
5. ove Odluke Poglavarstvo sklapa ugovor o povje-
ravanju odreðenih komunalnih poslova koji obvezno
sadr�e:

� djelatnost za koju se sklapa ugovor,
� vrijeme na koje se sklapa ugovor,
� vrstu i opseg poslova,
� naèin odreðivanja cijena za obavljanje poslova,

te naèin i rok plaæanja,
� jamstvo izvr�itelja o ispunjenju ugovora.

Èlanak 7.

Ugovor iz èlanka 6. ove Odluke mo�e se sklopiti
najdu�e na vrijeme od èetiri godine.

Èlanak 8.

Protiv Odluke iz èlanka 5. ove Odluke �alba
nije dopu�tena, veæ se mo�e pokrenuti upravni spor.

Èlanak 9.

Ova Odluka supa na snagu danom objave u
�Slu�benom vjesniku Grada Solina�.
Klasa: 021-05/06-01/04
Urbroj: 2180-02-01-06-5
Solin, 20. travnja 2006. godine P r e d s j e d n i k

GRADSKOG VIJEÆA
Mr. sc. Kajo Buæan, v.r

.

Na temelju èlanka 1. i 22. Zakona o grobljima
(�Narodne novine� RH, broj 19/98) i èlanka 25.
Statuta Grada Solina (�Slu�beni vjesnik Grada
Solina�, broj 8/01 i 1/06), Gradsko vijeæe Solina na
12. sjednici odr�anoj 20. travnja 2006. godine,
donijelo je

O D L U K U
o pro�irenju mjesnog groblja u Kuèinama

i utvrðivanju cijena prava kori�tenja
obiteljskih grobnica

Èlanak 1.

Ovom Odlukom Grad Solin pristupa pro�irenju
mjesnog groblja u Kuèinama za novo grobno polje,
a sukladno projektnoj dokumentaciji izraðenoj od
strane tvrtke �AGU� d.o.o. iz Splita broj TD: 8/2004
od prosinca 2004. godine.

Èlanak 2.

Ovom Odlukom utvrðuju se i cijene prava kori-
�tenja obiteljskih grobnica koje æe se tijekom 2006.
godine izgraditi na mjesnom groblju u Kuèinama, kao
i naèini i uvjeti plaæanja.
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Èlanak 3.

Cijena prava kori�tenja obiteljskih grobnica iz
èlanka 1. ove Odluke utvrðuje se prema tipu obite-
ljskih grobnica kako slijedi:

(1) obiteljska grobnica sa dva
ukopna mjesta iznosi ................... 21.751,74 kn

(2) obiteljska grobnica sa tri
ukopna mjesta .............................. 24.415,00 kn

(3) obiteljska grobnica sa èetiri
ukopna mjesta .............................. 27.276,16 kn

(4) obiteljska grobnica sa �est
ukopnih mjesta............................ 30.813,90 kn.

Èlanak 4.

Plaæanje se vr�i odjednom u roku od 15 dana
od sklapanja ugovora, a na zahtjev korisnika grobnice
odobrit æe se plaæanje u 5 mjeseènih obroka.

Èlanak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
objave, a objavit æe se u �Slu�benom vjesniku Grada
Solina�.
Klasa: 021-05/06-01/04
Urbroj: 2180-02-01-06-6
Solin, 20. travnja 2006. godine P r e d s j e d n i k

GRADSKOG VIJEÆA
Mr. sc. Kajo Buæan, v.r.

Na temelju èlanka 25. Statuta Grada Solina
(�Slu�beni vjesnik Grada Solina�, broj 8/01 i 1/06)
i èlanka 49. Poslovnika Gradskog vijeæa Solina
(�Slu�beni vjesnik Grada Solina�, broj 4/94, 3/02 i
1/06), Gradsko vijeæe na 12. sjednici odr�anoj 20.
travnja 2006. godine, donijelo je

R J E � E N J E
o imenovanju èlanova Upravnog vijeæa Gradske

knji�nice Solin

1. Bla� Mikeliæ, iz Vranjica i Ivana Ljubièiæ, iz
Mravinaca, imenuju se èlanovima Upravnog vijeæa
Gradske knji�nice Solin.

Mandat èlanova Upravnog vijeæa traje èetiri
godine.

2. Ovo Rje�enje stupa na snagu danom dono-
�enja, a objavit æe se u �Slu�benom vjesniku Grada
Solina�.
Klasa: 021-05/06-01/04
Urbroj: 2180-02-01-06-7
Solin, 20. travnja 2006. godine

P r e d s j e d n i k
GRADSKOG VIJEÆA

Mr. sc. Kajo Buæan, v.r.
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